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1. EINLEITUNG

Gemeinde Hornbek ist Eigentimerin und Bewirtschafterin einer Waldflache mit einer GréRRe
von 5,5 ha in der Gemarkung Hornbek. Bei dem Wald handelt es sich um einen Erholungs-
und Klimawald, der dem Gemeinwohl dient. Zur Hege und Pflege sowie Verkehrssicherung
des Waldes werden Maschinen einschliellich eines Treckers benétigt.

Die Gemeinde Hornbek ist eine kleine Gemeinde, sie hat sich fiir die Unterhaltung des
Waldes einen Trecker mit verschiedenen Anbauteilen und Kleingerate angeschafft.

Die vorhandenen Geratschaften und Kleingerate werden zurzeit auch fir die Unterhaltung
gemeindlicher Flachen und der GemeindestralRen genutzt werden.

Dieser Trecker, die Anbauteile, ein Anhanger und diverse weitere Geratschaften sind an
verschiedenen Standorten, die von der Gemeinde angemietet wurden, untergebracht, weil
dafir am Dorfgemeinschaftshaus und Feuerwehrgeratehaus es nicht genligend Platz gibt,
um die Geratschaften unterzubringen.

Diese gepachteten Standorte sind nicht eingezaunt und daher nicht ausreichend gegen
Diebstahl geschiitzt.

Momentan sind die Kleingerate der Gemeinde Hornbek in der Fahrzeughalle der Freiwilligen
Feuerwehr untergebracht, dies ist jedoch nach aktuellen Vorgaben der
Feuerwehrunfallkasse unerwlnscht und erfordert die Errichtung des Forst- und
Baubetriebshofs.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hornbek hat deshalb, um gemeindliche
Pflichtaufgaben gesichert durchfiihren zu kénnen, beschlossen, flir das Gebiet stdlich des
Bolzplatzes und direkt am Litjienmoorweg gelegen den Bebauungsplanes Nr. 2 aufzustellen

2. RECHTSGRUNDLAGEN
Dem Bebauungsplan liegen zugrunde:

e das Baugesetzbuch (BauGB) neugefasst mit der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBI. | S. 3634), zuletzt geadndert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August
2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189)

e die Baunutzungsverordnung (BauNVO) neugefasst mit der Bekanntmachung vom
21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
03. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176)

e die Planzeichenverordnung 1990 (PlanZVO 90) vom 18.12.1990 (BGBI.1991 | S: 58),
zuletzt geandert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr.
189)

e Landesbauordnung (LBO) fir das Land Schleswig-Holstein vom 05.07.2024 (GVOBI.
S. 504), zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 13.12.2024
(GVOBI. Sch.-H.S. 875, 928)
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e das Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI | S. 2542), zuletzt gedndert
durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI. | S. 323)

o das Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz — LNatSchG SH) vom
24. Februar 2010 (GVOBI. S. 301, 486)

e der Landesentwicklungsplan des Landes Schleswig-Holstein Fortschreibung 2021
(LEP-VO 2021) (GVOBI. 2021, S. 1409)

e der Regionalplan fir den Planungsraum lll, Schleswig-Holstein Sid, Fortschreibung
1998, Entwurf 2023

e der Landschaftsplan der Gemeinde Hornbek mit Stand aus dem Jahr 1997

3. UBERGEORDNETE PLANUNGEN

3.1 Landesentwicklungsplan

b | o
‘“‘.‘.
TR TR
s

Die Gemeinde Hornbek liegt nérdlich der Bundesautobahn 24 (A24) und ist ein Ort des
l&andlichen Raums.

Die ausgewiesene Landesentwicklungsachse Hamburg-Berlin verlauft parallel zur A24,
Hornbek liegt auf dieser Achse.

Zudem liegt Hornbek innerhalb des 10 km-Umkreises des Mittelzentrums Mélin.

Die Gemeinde Hornbek ist kein zentraler Ort und ihr sind auch keine speziellen Funktionen
zugeordnet.
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3.2 Regionalplan (Entwurf 2023)

Die Ubergeordneten Planungsvorgaben und Handlungsspielrdume flr die kommunale
Bauleitplanung sind im Regionalentwicklungsplan fur den Planungsraum Ill/Schleswig-
Holstein Sid zu finden. Dieser Regionalentwicklungsplan befindet sich noch in der
Aufstellung und passt sich in seinen Zielen dem Landesentwicklungsplan an.

Der Bebauungsplan Nr. 2 liegt im ndérdlichen Bereich der Entwicklungsachse Hamburg —
Berlin (A24).

Die Gemeinde Hornbek befindet sich im landlichen Raum. Dieser Gemeinde wurden Entwurf
des Regionalplanes keine zentraldrtlichen Funktionen und Entwicklungen zugeordnet.

3.3 Landschaftsplan
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Der Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes ist im Landschaftsplan der Gemeinde als
Ackerflache dargestellt. Stdlich davon, direkt angrenzend, befindet sich ein Bereich mit
hoher Bedeutung fir den Biotop- und Artenschutz.

An der Nordseite, der im Bebauungsplan vorgesehenen Gemeinbedarfsflache, befindet sich
der gemeindeeigene Bolz- und Spielplatz.

An der zum Betriebshof flihrenden Gemeindestralte (Litjenmoorweg) ist an der West- und
Ostseite ein Knick vorhanden.

3.4 Flachennutzungsplan

Im glltigen Flachennutzungsplan ist die Flache des Bebauungsplanes Nr. 2 als Flache fiir
die Landwirtschaft ausgewiesen.

Die Anderung des Flachennutzungsplanes wird notwendig, da sich der Bebauungsplan nicht
aus dem Flachennutzungsplan entwickelt.

Diese 3. Anderung des Flachennutzungsplanes erhalt die Ausweisung: Flache fiir
Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Forst- und Baubetriebshof.

J 3. Anderung des
Flachennutzungsplanes

Gronflacha

Das Planverfahren fiir diese 3. Anderung wird parallel mit dem Aufstellungsverfahren zum
Bebauungsplan Nr. 2 durchgefuhrt.

4. STADTEBAULICHE ZIELSETZUNG, FESTLEGUNG DES
PLANVERFAHRENS, PLANERISCHE KONZEPTION

4.1 Planungsanlass und Ziel

Aus ergonomischen und ©Okonomischen Grinden soll flir die Gemeinde und deren
Beschaftigten, der Trecker, die Anbauteile, der Anhanger und samtliche vorhandene
Geratschaften an einem einzigen Standort untergebracht werden.

Aulerdem soll dort ein notwendiger Sanitar- und Pausenbereich fiir die Beschaftigten
geschaffen werden.
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Da am Dorfgemeinschaftshaus keine Erweiterungsmadglichkeit vorhanden ist und auch kein
Grundstlck in ausreichender Grole in der Ortslage zur Verfigung steht, beabsichtigt die
Gemeinde daher am Litjenmoorweg, auf dem sudlichen Teilstiick des Flurstliickes 33/1 der
Flur 1, Gemarkung Hornbek, die Gemeinde ist Eigentimer dieser Flache, einen Forst- und
Betriebshof zu errichten.

Diese Teilflache ist bereits eingezdunt und hat eine ausreichend breite Zufahrt. Dieser
Bereich wird schon jetzt zum Teil als Lagerplatz fiir Schnittholz und Grinschnitt genutzt.

Nordlich des vorgesehenen Bereiches befindet sich der Spiel- und Bolzplatz der Gemeinde.
Bis hierhin liegen auch die notwendigen Ver- und Entsorgungsleitungen, so dass die
ErschlieBung des Grundstiicks sichergestellt ist.

Die Gemeinde hat bevor der Beschluss zur Aufstellung gefasst wurde, die fir die
vorgesehenen. Nutzungen méglichen Flachen im Gemeindegebiet Uberprift, die zu bebauen
waren (hierzu die Anlage zur Begriindung).

Das Ergebnis ist, dass zurzeit keine andere geeignete Flache zur Verfigung steht.

Die Gemeinde achtet selbstverstandlich darauf, dass der Flachenverbrauch grundsatzlich so
gering wie moglich gehalten wird.

Bezlglich der Aufdenlagerplatze erfolgt die Nutzung des Gelandes in Abstimmung mit der
unteren Forstbehdrde statt, welche Materialien in diesem Bereich gelagert werden durfen.

Es handelt sich nicht um Nebenanlagen und feste AuRenlager, die Bestandteil der
Hauptanlage sind, die GRZ wird insgesamt eingehalten.

Die Festsetzung der Gebaudehoéhen erfolgt. Es soll eine eingeschossige Halle errichtet
werden, die lediglich dazu dient, die Geratschaften der Gemeinde einschliellich eines
kleinen ,Kommunaltreckers“ ordnungsgemaf unter zu bringen. Dies ist erforderlich, da die
Geratschaften zum jetzigen Zeitpunkt im gesamten Ort verteilt in privaten
Unterbringungsmaoglichkeiten verteilt gelagert werden.

Zu jedem Einsatz ist es erforderlich, je nach Nutzung zu den Lagerstatten der Anbaugerate
des kommunalen Treckers zu fahren.

Diese Umstande fiihren zu Larmbelastigungen fir die Bewohner des Ortes.

4.2 Planerische Konzeption

Um den gewiinschten Forst- und Baubetriebshof einrichten zu kénnen, sind die aufgefihrten
Festsetzungen erforderlich.

Es ist eine Flache fir den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Forst- und
Baubetriebshof gemal § 9 (1) 6 BauGB vorgesehen. Diese Festsetzung wurde seitens der
Gemeinde so gewahlt, dass nur diese Nutzungen mdglich sind.

Es soll Uber den Bebauungsplan die Mdglichkeit geschaffen werden ein Gebaude mit einem
Vollgeschoss zu errichten.
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Aufgrund der GroRe des zur Verfigung stehenden Grundstiicks und der erforderlichen
GroRe des Betriebsgebaudes wird eine Grundflachenzahl mit 0,3 festgesetzt.

Der am Lutjenmoorweg vorhandene Knick wird zum Erhalt festgesetzt und der erforderliche
Schutzstreifen in einer Breite 5,00m ab Knickful} ist ebenfalls festgesetzt.
Die Baugrenze ist ab Knickful® 10m entfernt vorgesehen.

Die Ein- und Ausfahrt erfolgt Gber die vorhande ,Feldzufahrt®. Ein Eingriff in die Knickstruktur
ist dadurch nicht erforderlich.

Die Gemeinde verzichtet in diesem Bebauungsplan auf gestalterische Festsetzungen, da nur
die Gemeinde Bauherr dieser Anlage ist.

Sie wird den Baukérper des Forst- und Baubetriebshofs so gestalten, dass dieser sich den in

der Ortslage vorhandenen baulichen Anlagen in der Materialauswahl, in den Abmessungen
und in der Farbgestattung anpasst.

5. VERKEHR/ERSCHLIESSUNG

Die verkehrliche ErschlieBung Plangebiets erfolgt tUber die in stdliche Richtung verlaufende
und vorhandene Gemeindestralie Litjenmoorweg.

6. VER-UND ENTSORGUNG
6.1 Abwasser- und Regenwasserbeseitigung

Gegen eine Versickerung von Niederschlagswasser bestehen aus geotechnischer Sicht
generell keine Bedenken.

Aufgrund des Grundwassers ist allerdings von Einschrankungen auszugehen bzw. werden
zusatzliche Malinahmen notwendig.

Weitere Erlduterungen sind unter dem Punkt 12. Baugrund und 12.2 Grundwasser /
Versickerung in dieser Begrindung vorhanden.

Die Gemeinde Hornbek verfigt Uber eine zentrale Abwasserbeseitigungsanlage mit
Anschluss an die Klaranlage der Gemeinde Woltersdorf.

6.2 Trink- & Brauchwasserversorgung

Die Wasserversorgung der Gemeinde Hornbek erfolgt zurzeit Uber die Vereinigten
Stadtwerke GmbH sowie Uber Einzelbrunnen.

6.3 Brandschutz

Laut Erlass des Innenministeriums vom 30. August 2010 — IV 334-166.701.400 — ist fir das
Gebiet eine Loschwassermenge von 48 m3/h, flir eine Loschdauer von 2 h bereitzuhalten.

BSK Bau und Stadtplaner Kontor, Hauptstrake 83, 23879 Mélin 9
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Sind in dem Gebiet weiche Bedachungen oder nicht mindestens feuerhemmende
Aulenwande vorhanden oder geplant ist eine Loschwassermenge von 96 m®h fir eine
Léschdauer von 2 Stunden bereitzuhalten.

6.4 Stromversorgung

Die Versorgung mit Strom erfolgt zurzeit Uber die Schleswig-Holstein Netz AG und/oder
andere Anbieter.

Die Versorgung mit Erdgas erfolgt zurzeit Uber die Vereinigten Stadtwerke GmbH.

6.5 Tiefbauarbeiten

Vor Beginn erforderlicher Tiefbauarbeiten flir die ErschlieBungsarbeiten sowie fir die
Verlegung der Ver- und Entsorgungsanlagen ist die genaue Kabellage der
Stromversorgungsleitungen bei den zustandigen Betriebsstellen der Versorgungstrager zu
erfragen.

Fir den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie Koordinierung mit dem
StralRenbau und den Baumallnahmen der anderen Leitungstrager ist es notwendig, dass
Beginn und Ablauf der Erschlielungsmalinahmen im Plangebiet der Deutschen Telekom
Technik GmbH, Fackenburger Allee 31, in 23554 Libeck und/oder anderen Anbietern, so
frih wie moéglich, mindestens vier Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.

6.6 Abfallentsorgung

Die Aufgabe der Abfallentsorgung fuhrt die Abfallwirtschaft Stidholstein (AWSH) im Auftrage
des Kreises Herzogtum Lauenburg (6ffentlich-rechtlicher Entsorgungstrager) als beauftragter
Dritter durch.

Die Entsorgung erfolgt gemaR der Satzung uber die Abfallwirtschaft des Kreises Herzogtum
Lauenburg (Abfallwirtschaftssatzung).

Diese regelt die Entsorgung von Abfallen (z.B. Behalterausstattung, Abfuhrrhythmus und
Bereitstellung).

7. IMMISSIONSSCHUTZ

Zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1 wurde eine schalltechnische Untersuchung
erstellt, deren Ergebnisse werden innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 1 beachtet. Es
erfolgten die entsprechenden Festsetzungen.

Zu diesem Bebauungsplan ist keine schalltechnische Untersuchung erforderlich, da die
schalltechnischen Auswirkungen der festgesetzten Flache fur Gemeinbedarf von
untergeordneter Bedeutung sind.

Mit Beeintrachtigungen der Wohngebiete ist nicht zu rechnen.
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8. DENKMALSCHUTZ

§ 16 DSchG - Funde:

Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverziglich unmittelbar oder Uber die
Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehdérde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner
fir die Eigentimerin/Eigentimer und Besitzerin/Besitzer des Grundsticks oder des
Gewassers, auf oder in dem der Fundort liegt, und fur die Leiterin/Leiter der Arbeiten, die zur
Entdeckung oder dem Fund gefiihrt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten
befreit die Ubrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die
Fundstatte in unverdndertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder
Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spatestens nach
Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.

Archdologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie
Veranderungen oder Verfarbungen in der natirlichen Bodenbeschaffenheit.

9. UMWELTBERICHT

Fir den Bebauungsplan Nr. 2 der Gemeinde Hornbek sind die Vorschriften des aktuellen
Baugesetzbuches (BauGB) anzuwenden, nach denen Bauleitplane im Normalverfahren einer
Umweltprifung zu unterziehen sind. Hierbei werden die voraussichtlichen erheblichen
Umweltauswirkungen des kilinftigen Bauleitplans ermittelt und nach § 2a Abs. 1 BauGB in
einem Umweltbericht nach Anlage 1 zum BauGB beschrieben und bewertet. Dabei ist das
Ergebnis der Umweltprifung in der Abwagung =zu berlcksichtigen und in der
Planbegrindung gesondert darzustellen.

Fir den Bebauungsplan Nr. 2 wird entsprechend § 2a Abs. 1 BauGB ein Umweltbericht
erstellt. Der Umweltbericht dient der Blindelung, sachgerechten Aufbereitung und Bewertung
des gesamten umweltrelevanten Abwagungsmaterials auf der Grundlage geeigneter Daten
und Untersuchungen.

9.1. Einleitung

9.1.a Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans Nr.
2 der Gemeinde Hornbek, einschlieBlich einer Beschreibung der Festsetzungen des
Plans mit Angaben liber Standorte, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden
der geplanten Vorhaben

Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hornbek hat am 16.01.2024 beschlossen, fir das
Gebiet des Bauhofes, westlich des Litjenmoorweges, den Bebauungsplanes Nr. 2
aufzustellen. Ziel der Planung ist die bauleitplanerische Voraussetzung herzustellen um auf
der Flache einen Forst- und Betriebshof mit Platz fur erforderliche Maschinen, Geraten sowie
ein Sanitar- und Pausenbereich fir die Beschatftigten errichten zu kénnen. Geplant ist der
Forst- und Betriebshof auf dem Ostlichen Teilstiick des Flurstiickes 33/1 der Flur 1,
Gemarkung Hornbek zu errichten.

Angabe zum Standort
Die Gemeinde Hornbek direkt nérdlich der Autobahn A 24 und westlich des Elbe-Libeck-
Kanals, im zentralen Bereich des Kreises Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein

BSK Bau und Stadtplaner Kontor, Hauptstrake 83, 23879 Mélin 11



th
GEMEINDE HORNBEK - BEBAUUNGSPLAN NR. 2 - BEGRUNDUNG

liegend ist dem Amt Breitenfelde zugeordnet. Die Gemeinde Hornbek wird im Norden von
der Gemeinde Woltersdorf, im Westen von der Gemeinde Tramm, im Siden von der
Gemeinden Roseburg und Gister und im Osten von der Gemeinde Grambek umgeben.

Das Plangebiet befindet sich direkt sldlich der Ortslage Hornbek, bzw. direkt westlich der
von Knickstrukturen umsaumten Gemeindestralle Litjenmoorweg. Direkt sddlich des
Plangebietes ist eine Waldflache mit Ubergangsmoor vorhanden, die als FFH- Gebiet ,DE
2429-353 ,Kleinstmoore bei Hornbek® anerkannt worden ist. Im Westen befindet sich eine
Weideflache und direkt daran nérdlich angrenzend der gemeindlichen Bolz- und Spielplatz.
Diese Flachen gehéren alle zum Flurstlick 33/1.

Das Plangebiet gehoért der Gemeinde, ist eingezaunt und hat bereits eine ausreichend breite
Zufahrt. Die Flache wird bereits zum Teil als Lagerplatz fir die Gemeinde fir u.a. diverse
Baumaterialen, Schnittholz und Grinschnitt genutzt.

Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden des geplanten Vorhabens

Die Gemeinde Hornbek beabsichtigt auf die dstliche Teilflache des Flurstliicks 33/1 der Flur 1
in der Gemarkung Hornbek, eine Flache fur den Gemeinbedarf festzusetzen um einen Forst-
und Betriebshof errichten zu koénnen. Das Baufeld wird im nordwestlichen Planbereich,
aullerhalb des gesetzlich festgesetzten Waldabstands von 30 m und mit einem Abstand von
10 m zum vorhandenen Knick im Osten, festgesetzt. Festgesetzt werden fir das Baufeld
eine Grundflachenzahl (GRZ) von 0,3 und ein Vollgeschoss.

Als Ubergang zur freien Landschaft hin ist die Pflanzung von Einzelbdumen an der
Westgrenze vorgesehen.

Zur Waldflache bzw. zum FFH-Gebiet hin, direkt auRerhalb des Plangeltungsbereiches, ist
eine Flache von 8,6 m Breite und 100 m Lange als externer Ausgleich fir die im
Bebauungsplan Nr. 2 zugelassene Versiegelung, die gleich als Pufferzone zum FFH-Gebiet
dienen soll, vorgesehen. Die Flache soll als extensives Gras- und Krautflur entwickelt
werden.

Das Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 2 umfasst eine Grofie von ca. 0,31 ha, davon
ist geplant:

Flache fir Gemeinbedarf 0,19 ha
Knickstruktur mit zugehérenden 5 m breitem Knickschutzstreifen 0,06 ha
StraRenverkehrsflache 0,06 ha

9.1.b Darstellung der in einschlagigen Fachgesetzen und Fachpldanen festgelegten
Ziele des Umweltschutzes, die fiir den Bebauungsplan Nr. 2 von Bedeutung sind und
der Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung des
Bebauungsplans Nr. 2 beriicksichtigt wurden

Die folgenden Tabellen stellen die in Fachgesetzen und Fachplane festgelegten Ziele des
Umweltschutzes, die fir den Bebauungsplanes von Bedeutung sind, und die Art, wie diese
Ziele und die Umweltbelange fiir die einzelnen Schutzguter berlcksichtigt wurden, dar.
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Fachgesetze:

Schutzgut

Umweltschutzziele aus einschlagigen
Fachgesetzen und Fachplanungen

...und deren Beriicksichtigung

Mensch

§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB

Berlicksichtigung der allgemeinen
Anforderungen an gesunde Wohn- und
Arbeitsverhaltnisse

§ 50 BImSchG

Bereiche mit emissionstrachtigen Nutzungen
einerseits und solche mit
immissionsempfindlichen Nutzungen,

andererseits moglichst raumlich zu trennen

§ 1 Abs. 4 Nr. 2 BNatSchG

Zum Zweck der Erholung in der freien
Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und
Lage geeignete Flachen sind vor allem im
besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu
schiitzen und zuganglich zu machen.

Das Plangebiet befindet sich in einer
ruhigen Lage, abgelegen von grof3eren
StralBen. Eine Beeintrachtigung durch
Verkehrslarm ist nicht zu erwarten.

Das Plangebiet befindet sich in einer
ruhigen Lage, abgelegen von grof3eren
Stralen. Eine Beeintrachtigung durch
Verkehrslarm ist zu erwarten.

Die Flache ist zwar Uber die
Gemeindestralle ,Litjenmoorweg“ zu
erreichen, die Flache ist aber eingezaunt
und somit nicht fur die Offentlichkeit
zuganglich. Der Litjenmoorweg ist Teil
eines Offentlichen Radwegenetzes. Die
Planflache ist aber vom Weg aus, durch
die wegbegleitende Knickstruktur, kaum
einsehbar.

Tiere und
Pflanzen

§ 1 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

Zu dauerhafte Sicherung der biologischen
Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen
Gefahrdungsgrad insbesondere lebensfahige
Populationen  wildlebender  Tiere und
Pflanzen einschlieBlich ihrer Lebensstatten
zu erhalten und den Austausch zwischen
den Populationen sowie Wanderungen und
Wiederbesiedelungen zu erméglichen.

§ 1 Abs. 3 Nr. 5 BNatSchG

Zu dauerhaften Sicherung der Leistungs-
und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes
sind insbesondere wildlebender Tiere und
Pflanzen, ihrer Lebensgemeinschaften sowie
ihre Biotope und Lebensstatten auch im
Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im
Naturhaushalt zu erhalten.

§ 1 Abs.- 6 Nr. 7a BauGB

Bei der Aufstellung der Bauleitplane sind u.a.
die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und
die biologische Vielfalt zu berlcksichtigen.

Maflnahmen zur Kompensation zur
dauerhaften Sicherung der Leistungs-
und Funktionsfahigkeit des Naturhaus-
halts

MaRBnahmen zur Kompensation zur
dauerhaften Sicherung der Leistungs-
und Funktionsfahigkeit des Naturhaus-
halts.

Siehe die oben aufgezahlten Malnahmen

Boden

§ 1 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs-
und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes
sind insbesondere Bodden so zu erhalten,
dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt
erfillen konnen; nicht mehr genutzte
versiegelte Flachen sind zu renaturieren
oder, soweit ihre Entsiegelung nicht mdglich
oder nicht zumutbar ist, der natirlichen
Entwicklung zu tberlassen.

§ 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB
Mit Grund und Boden ist sparsam und
schonend umzugehen

Bodenschutzmalinahmen

MaRnahmen zur Kompensation fir die
Neuversiegelung.

BSK Bau und Stadtplaner Kontor, Hauptstrake 83, 23879 Mélin
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§ 1 BBodSchG
Nachhaltige Sicherung der Bodenfunktionen,
Abwehr schadlicher Bodenveranderungen

Wasser

§ 1 Wasserhaushaltsgesetz (WGH)

Gewasser sind als Bestandsteil des
Naturhaushaltes und als Lebensraum fiir
Tiere und Pflanzen zu sichern. Vermeidbare
Beeintrachtigungen der Okologischen
Funktionen sollten unterbleiben.

§ 1 Abs. 3 Nr. 3 BNatSchG

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs-
und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts
sind insbesondere Meeres- und
Binnengewasser vor Beeintrachtigungen zu
bewahren und ihre natlrliche Selbst-
reinigungsfahigkeit und Dynamik zu erhalten;
dies gilt insbesondere fir natirliche und
naturnahe Gewasser einschlielllich ihrer
Ufer, Auen und sonstigen Ruickhalteflachen;
Hochwasserschutz hat auch durch natiirlich
oder naturnahe Maflnahmen zu erfolgen; flr
den vorsorgenden Grundwasserschutz sowie
fur einen ausgeglichen Niederschlags-
abflusshaushalt ist auch durch MalRnahmen
des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege Sorge zu tragen.

EU-Wasserrahmenrichtlinie

Fachgerechte
Regenwasserbewirtschaftung.

Vgl. oben genannte Mallnahmen

Klima

§ 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs-
und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes
sind insbesondere Luft und Klima auch durch
MaRnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege zu schiitzen; dies gilt
insbesondere fir Flachen mit ginstiger
lufthygienischer oder klimatischer Wirkung,
wie Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete
oder Luftaustauschbahnen; dem Aufbau
einer  nachhaltigen  Energieversorgung,
insbesondere durch zunehmende Nutzung
erneuerbarer  Energien kommt  einer
besonderen Bedeutung Zu.

§ 1 Abs. 5 BauGB

Bauleitplane sollen auch in Verantwortung
fur den allgemeinen Klimaschutz dazu
beitragen, die natirlichen Lebensgrundlagen
zu schitzen und zu entwickeln.

Berlicksichtigung der  vorhandenen,
angrenzenden Wald- und Knickstrukturen
als klimaausgleichende Strukturen.

Landschaft und
Ortsbild

§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres
eigenen Wertes und als Grundlage flr Leben
und Gesundheit des Menschen auch in
Verantwortung far die kiinftigen
Generationen im besiedelten und
unbesiedelten Bereich nach MaRgabe der
nachfolgenden Abséatze so zu schiitzen,
dass die Vielfalt, Eigenart und Schénheit
sowie der Erholungswert von Natur und
Landschaft auf Dauer gesichert sind.

§ 1 Abs. 6 BNatSchG

Freirdume im besiedelten und
siedlungsnahen Bereich einschlielich ihre
Bestandteile, wie Parkanlagen, groRflachige

Berlicksichtigung der  vorhandenen,
angrenzenden Wald- und Knickstrukturen
als dominante Kulisse an der Sud- sowie
an der Ostgrenze des Plangebietes.

Schaffung einer Eingliederung des
Plangebietes im Orts- und
Landschaftsbild durch Festsetzung von
Baum- und Heckenpflanzungen innerhalb
des Plangebietes.

BSK Bau und Stadtplaner Kontor, Hauptstrake 83, 23879 Mélin
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Grunanlagen und Grinzige, Walder und
Waldrander, Baume und Gehdlzstrukturen,
Fluss- und Bachlaufe mit ihren Uferzonen | MalRnahmen wie oben genannt.
und AuRenbereichen, stehende Gewésser,
Naturerfahrungsraume sowie gartenbau- und
landwirtschaftlich genutzte Flachen, sind zu
erhalten und dort, wo sie nicht in
ausreichendem Malde vorhanden sind, neu

zu schaffen.
Kultur- und § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB
sonstige Belange der Baukultur, des Denkmal- | Innerhalb des Plangebietes sind keine
Sachgiiter schutzes und der Denkmalpflege, die | Denkmaéler vorhanden.

erhaltenswerten Ortsteile, Strallen, Platze
von geschichtlicher, kunstlerischer oder
stéadtebaulicher ~ Bedeutung und die
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes

Fachplanung

Landesentwicklungsplan | Die Gemeinde Hornbek gehért zum landlichen Raum und befindet sich
— Fortschreibung 2021 auf der Landesentwicklungsachse Hamburg-Berlin, innerhalb des 10 km-
(LEP — VO 2021) Umkreises des Mittelzentrums Molin. Die Stadtrandkerne sollen im
engen raumlichen Zusammenhang mit einem Ubergeordneten zentralen
Ort Versorgungsaufgaben wahrnehmen.

Regionalplan Das Planungsgebiet bzw. die Gemeinde Hornbek befindet sich im
l&ndlichen Raum, direkt nérdlich der BAB 24.
Zum Plangebiet trifft der Regionalplan keine relevanten Aussagen.

Landschaftsprogramm Zum Plangebiet trifft das Landschaftsprogramm keine relevanten

Aussagen.
Landschaftsrahmenplan | Das Plangebiet befindet sich direkt nérdlich des FFH-Gebietes Nr. 2429-
(2020) 353 ,Kleinstmoore bei Hornbek®. Der ca. 450 m ndrdlich befleiRenden

Hornbeker Mlhlenbach ist als ,Gebiet, das die Voraussetzungen fur eine
Unterstellung nach § 23 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 13 LNatSchG als
Naturschutzgebiet erflllt* bezeichnet. Der Landschaftsrahmenplan trifft
zum Plangebiet selbst keine anderen relevanten Aussagen.

Landschaftsplan (1995) Der Landschaftsplan bezeichnet das Plagebiet als Ackerflache mit im
Siiden direkt angrenzendem Biotopkomplex mit hoher Bedeutung fiir den
Biotop- und Artenschutz und seltener Bodenstandort. Noérdlich des
Plangebietes ist der Spiel- und Bolzplatz dargestellt. Der Litjenmoorweg
ist beidseitig von Khnickstrukturen gesaumt. Zur Entwicklung der
Planflache trifft der Landschaftsplan keine relevanten Aussagen.

Schutzgebiete (Natura 2000 Gebiete, Naturschutzgebiete)

Das Plangebiet grenzt direkt an das FFH-Gebiet DE 2429-353 , Kleinstmoore bei Hornbek*

Das FFH-Gebiet mit einer Grélke von 20 ha liegt etwa 10 km sidlich von Mdlin. Es umfasst
funf Nieder- und Ubergangsmoore zwischen den Ortslagen Hornbek und Roseburg.

Die Ubergreifenden Ziele des FFH-Gebietes sind die Erhaltung der finf moortypisch
unterschiedlichen Nieder- und Ubergangsmoore in zum Teil lehrbuchartiger
Vegetationszonierung mit Randlage und zentral baumfreier Schwingdecke aus
wollgrasreichen Torfmoosschwingdecken, feuchten Hochstaudenfluren,
Hochmoorvegetation, torfmoosreichen Fadenseggenriedern sowie umgebendem Kiefernwald
und Feuchtwiesen.
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Fir dieses Schutzgebiet wurde vom Gutachterbliro Martin Bauer eine FFH-
Vertraglichkeitsprifung beziiglich der Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets
~Kleinstmoore bei Hornbek” (DE 2429-353) erstellt.

Die Vertraglichkeitsprifung kommt in der Zusammenfassung der Wirkungen des Vorhabens
zu dem nachstehenden Ergebnis:

.Insgesamt ist das Vorhaben als vertraglich und vereinbar mit den Schutz- und
Erhaltungszielen des FFH-Gebietes ,Kleinstmoore bei Hornbek* (DE 2429-353) zu bewerten.
Erhebliche Beeintrachtigungen sind mit Sicherheit auszuschlieen. Eine vertiefende FFH-
Vertraglichkeitsprifung muss nicht durchgeflihrt werden und ist auch nicht zielfihrend.*

BSK Bau und Stadtplaner Kontor, Hauptstrake 83, 23879 Mélin 16



% GEMEINDE HORNBEK - BEBAUUNGSPLAN NR. 2 - BEGRUNDUNG

Hinrtancatmen Gaub-Kruger-Foordnaten, Mendien 3, besogen auf cas Geoddtsche System ‘Pofsdam-Datum*
3606000

360."1000
:. .':\Hitﬂf/ .' 1_’_1_4"‘.;‘_;\_“1,:'1: . i

433

5838000

5936000

_' Gebiet von gemeinschaftiicher Bedeutung (FFH) Europaisches Vogelschutzgebiet (EGV)

Grundlage: o
FFH-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie i.V.m. BNatSchG und LNatSchG-SH A
in der jeweils glltigen Fassung.
Cnese Karte i3t geseizich geschurzl Wervafalgung nur mil Erdubvg des Hersusgebers A's Vervaifiligung geften & B Mechdnick. Folokope. Scannen, M , Dn Bowe suf
Blatt-Nr.: 2428-353a
NATURA 2000 - Gebiete DE 2429-353
in Schleswig-Holstein Kleinstmoore bei Hornbek
pE— R 28 2,m | MaBstab: 1:25.000 | Stand: Februar 2012
Bearbeitung / Kartographie / Herausgabe: : ' : Kartengrundlage: DTK25-V, ©LVermGeo-SH
ot et Wb Bhomrs Quelle: LANIS-SH, Landesamt fur Landwirtschaft,
St ol - ﬁ; Umwelt und landliche R&ume
. Abt.5 Naturschutz und Forst des Landes Schleswig-Holstein

BSK Bau und Stadtplaner Kontor, Hauptstrake 83, 23879 Mélin

17



th
GEMEINDE HORNBEK - BEBAUUNGSPLAN NR. 2 - BEGRUNDUNG

Fachgutachten

Es wurden ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag auf Grundlage einer Potentialabschatzung
durchgeflhrt (siehe Punkt 11 dieser Begriindung) sowie eine geotechnische Stellungnahme
zu den Boden- und Grundwasserverhaltnissen (siehe Punkt 12 dieser Begriindung) erstellt.

9.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der erheblichen
Umweltauswirkungen je Schutzgut einschlieBlich etwaiger Wechselwirkungen

Die Belange des Umweltschutzes sind gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei der Aufstellung der
Bauleitplane und in der Abwagung nach § 1 Abs. 7 zu bertcksichtigen. Im Besonderen sind
auf der Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gem. § 1a Abs. 3 BauGB
i.V.m. § 18 Abs. 1 BNatSchG die Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft durch die
Festsetzung einer Flache fir Gemeinbedarf (Forst- und Baubetriebshof) zu beurteilen und
Aussagen zu Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich zu entwickeln.

9.2.1 Schutzgut Mensch
9.2.1.a Bestandsaufnahme der einschlagigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustand,

einschlieBlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst
werden

Larm

Das Plangebiet befindet sich in einer ruhigen Lage. Als groRere Stralen ist die, ca. 550 m
sudlich davon gelegenen BAB 24 zu nennen. Je nach Windrichtung kann die Autobahn eine
Larmeinwirkung auf das Plangebiet haben.

Landwirtschaftliche Immissionen

Direkt im Westen sowie Ostlich vom Plangebiet befindet sich landwirtschaftlich genutzten
Flachen. Die aus einer ordnungsgemalien landwirtschaftlichen Nutzung resultierenden
Immissionen (Larm, Gerlche und Staub) koénnen zeitlich begrenzt auf das Plangebiet
einwirken.

Erholung

Der Litjenmoorweg bildet einen Rundweg zusammen mit dem Lippenhorstweg, der fir
ortsnahen Spaziergange und Radtouren genutzt werden kann.

Direkt nordlich des Plangeltungsbereiches befindet sich der Spiel- und Bolzplatz der
Gemeinde.

9.2.1.b Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfihrung der Planung
Bei Umsetzung der Planung wird ein Gebaude als Forst- und Betriebshof auf der
gemeindlichen Lagerflache entstehen.

Lérm

Durch die Umsetzung der Planung werden die Larmemissionen von der Flache auf den
umliegenden Flachen durch die Bewegung bzw. Einsetzung der vorhandenen Geratschaften
und Kleingerate des Forst- und Betriebshofes etwas erhdoht. Da die Flache bereits als
Lagerflache fur die Gemeinde genutzt wird, ist die Erhéhung der Larmemissionen geringfligig
zu beurteilen.
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Erholung

Durch die Errichtung des Forst- und Betriebshofes wird an der Stelle den Blick Uber freie
Landschaft verbaut. Da die Flache von der vorhandenen, wegbegleitenden Knickstruktur im
Osten gut abgeschirmt ist, wird das Gebaude kaum vom Litjenmoorweg aus zu sehen sein.

9.2.1.c Geplante MaRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Zu den vorhandenen Strukturen im Osten und im Suden ist eine weitere Eingriinung des
Bauvorhabens durch Baumpflanzung an der westlichen Plangrenze vorgesehen. Mit dieser
Maflnahme werden die nachteiligen Auswirkungen verringert bzw. es wird dadurch fir einen
landschaftsgerechten Ubergang zur freien Landschaft gesorgt.

9.2.2 Schutzgut Pflanzen

9.2.2.a Bestandsaufnahme der einschldgigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustand,
einschliellich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst
werden

Auf der Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes sind Tiere und Pflanzen Bestandteile
des Naturhaushaltes, sie sind in ihrer natlrlich historisch gewachsene Artenvielfalt zu
schitzen. Ihre Lebensrdume sowie sonstige Lebensbedingungen sind zu schitzen, zur
pflegen zu entwickeln und ggf. wiederherzustellen.

Die Vegetation eines Gebietes ermoglicht eine Beurteilung der Standortverhaltnisse,
Nutzungen und Vorbelastungen sowie der Eignung als Lebensraum fur Pflanzen und Tiere.

Der grote Teil des Plangebietes wird von maRig artenreichem Wirtschaftsgriinland (GYy)
bzw. vergleichbaren Vegetationsbestdanden eingenommen. Der Standort ist relativ trocken,
was sich aus der Vegetation abzuleiten ist. Typische Arten auf der augenscheinlich nicht
regelmalig genutzten Flache sind z.B. Weidelgras (Lolium perenne), Kriechende Quecke
(Phleum pratense), Wiesen-Knaulgras (Dactylis glomerata), Kriechende Quecke (Elymus
repens), Weicher Storchschnabel (Geranium molle) Acker-Kratzdiestel (Cirsium arvense)
und Jacobs-Greiskraut (Senecio jacobaea).

Am nordlichen bzw. norddstlichen Rand des Plangebietes, sind kleinere Bestande von
sonstigen Magerrasen (Try) ausgebildet, die flir den gesetzlichen Schutz erforderlicher
Mindestgrofle von 100 m? nicht erreichen. Die Flachen sind von Vorkommen des Kleinen
Habichtskrauts (Heracium pilosella) gepragt. Weitere typische Arten sind z.B., Kleine
Sauerampfer (Rumex acetosella), Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata), Ganse-Fingerkraut
(Potentilla anserina), Echtes Johanniskraut (Hypericum perforatum), Feld-Hainsimse (Luzula
campestre) sowie Gemeine Schafgarbe (Achillea millefolium).

Im nordwestlichen Planecke steht ein, als Lager genutzter Unterstand.

Der sudliche Bereich, zum Waldrand hin, wird als Lager fur div. Grinabfall und Erde genutzt.
Hier dominieren u.a. Brennnesseln (Urtica dioica) sowie verschiedenen Neophyten wie z.B.
Japanische Fliugelknoéterich, div. Ziergeholze und Spate Trauben-Kirsche.

Der Liutjenmoorweg wird beidseitig von Knickstrukturen gesdumt. Der westliche Knick
bestehend aus u.a. Sandbirke (Betula verrucosa), Stieleiche (Quercus robur), Hasel (Corylus
avellana), Vogelbeere (Sorbus aucuparia), Echtes Geillblatt (Lonicera caprifolium) sowie
Vogelkirsche (Prunus padus). Der Knick ist durch eine, ca. 5 m breite Zufahrt mit
Doppelfligeltor zur Gemeindeflache unterbrochen. Diese Zufahrt wird fir die ErschlieRung
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des Grundstiicks weiter verwendet. Ein paar Stieleichen als Uberhélter sind vorhanden. U.a.
ist direkt stidlich der Toranlage eine 2-stammige Stieleiche vorhanden.

Die Knickstrukturen gehéren zu dem typischen Schlehen-Hasel-Knick. Knicks gehéren zu
den pragenden Landschaftselementen in Schleswig-Holstein. Sie bieten Lebensraum fur
zahlreiche Tier- und Pflanzenarten und bilden eine wichtige Funktion in dem lokalen
Biotopverbund. Sie gehéren zu den Flachen mit besonderer Bedeutung fir den Naturschutz
zu den gesetzlich geschutzten Biotopen nach dem § 21 LNatSchG in Verbindung mit dem §
30 BNatSchG.

Direkt im Stden grenzt das FFH-Gebiet DE 2429-353 ,Kleinstmoore bei Hornbek® an mit u.a.
der Waldflache, bodensauere Eichenwald auf Sand (WL) direkt im Norden der Flache und
weiter sudlich Niedermoor Sumpf (NS) und sonstiges Gebuisch (WG).

9.2.2.b Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung
Durch die Umsetzung der Planung mit vorgesehener Flachenversiegelung, werden
Uberwiegend maRig artenreichem Wirtschaftsgrinland Uberbaut. Diese Flachen fallen als
Lebensraum fir die Pflanzen aus.

9.2.2.c _Geplante Malnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Durch die Festsetzung einer Grundflachenzahl von 0,3, wird die Versiegelung des
Grundstiicks begrenzt.

Die zu erhaltenden Knickstruktur ist zum Baugrundstick hin mit 5 m breiten
Knickschutzstreifen zu versehen. In den Knickschutzstreifen sind bauliche Anlagen,
Versiegelungen jeglicher Art sowie Aufschittungen und Abgrabungen unzuldssig. Der
Knickschutzstreifen ist zum Baugrundstlick hin abzuzaunen.

Ferner wird die 6stliche Baugrenze mit 10 m Abstand zum Knickful3 festgesetzt.

Durch die Einrichtung eines 5 m breiten Knickschutzstreifens, die Festsetzung der
Baufenster mit 10 m Abstand zum Knickful® und der Verbleib der Knickstruktur in 6ffentlicher
Hand, wird die Knickstruktur vom Bauvorhaben nicht beeintrachtigt.

Zum Schutz des sldlich gelegenen FFH-Gebietes sollte die stdliche Planflache von
Neophyten geraumt werden.

Fur die verlorengegangenen Vegetationsbestande, wird in Zusammenhang mit der
erforderlichen Kompensation fir die Versiegelung, extern, direkt westlich der Planflache eine
860 m? grolde Flache aus der intensiven Nutzung genommen und in einer extensiven Gras-
und Krautflur entwickelt. Mit dieser MaRnahme wird aul3erdem eine Pufferzone zum FFH-
Gebiet geschaffen.

9.2.3 Schutzgut Tiere

9.2.3.a Bestandsaufnahme der einschldgigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustand,
einschliel3lich_der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst
werden

Das magere Grinland und die angrenzenden indirekten Wirkraum, hier Wald,
Knickstrukturen und weiteres Griinland sind als artenschutzrechtliche bedeutsame
Strukturen im und an das Geltungsbereich vorhanden. Diese weisen eine Bedeutung als
Lebensraum fur Vogel, Fledermause, Reptilien und Insekten auf.

BSK Bau und Stadtplaner Kontor, Hauptstrake 83, 23879 Mélin 20



th
GEMEINDE HORNBEK - BEBAUUNGSPLAN NR. 2 - BEGRUNDUNG

9.2.3.b Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung
Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag (AFB) auf Grundlage einer Potentialabschatzung
wurde vom Gutachterbiro Martin Bauer am 27.12.2024 erstellt. Ausziige dieses
Fachbeitrages sind unter Punkt 11. dieser Begriindung zu finden.

9.2.3.c Geplante MaRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag werden MafRnahmen zur Vermeidung und
Verringerung der nachteiligen Auswirkungen ermittelt, diese sind unter Punkt 11. aufgefihrt.

9.2.4 Schutzgut Boden

9.2.4.a Bestandsaufnahme der einschldgigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustand,
einschlielllich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst
werden

Mit Grund und Boden soll gemaR § 1a (2) BauGB sparsam umgegangen werden.

Boden erfilllen eine Vielzahl von Funktionen sowohl im Naturhaushalt als auch im
soziobkonomischen System. Sie dienen als Standort fir Flora und Fauna sowie als
Puffermedium fir den Wasserhaushalt.

Gemal dem Landschaftsplan besteht der Boden auf der Planflache aus podsolierten
Braunerde aus Sand. Das sind Béden aus schwach humoser und schwach lehmiger, z.T.
kiesiger Fein- bis Mittelsand.

9.2.4.b Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfihrung der Planung

Die Realisierung der Planung als Flache fir Gemeinbedarf mit Schaffung eines Forst- und
Baubetriebsgebaudes mit zugehdrenden Nebenflachen flhrt zu einer Versiegelung der
Flachen sowie zur Flacheninanspruchnahme und Verdichtung von Boden. Die nattrliche
Bodenfunktion als Lebensraum fir Pflanzen und Tiere wird durch die Versiegelung zusatzlich
entzogen. Die Planung lasst eine Versiegelung von insgesamt 860 m? zu, die auszugleichen
ist.

9.2.4.c Geplante MaRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Durch die Festsetzung einer Grundflachenzahl von 0,3, wird die Versiegelung der
Grundstlicke begrenzt. Der Ausgleich fir die Versiegelung wird auf der Flache direkt
westlich, aulRerhalb des Plangebietes, erbracht. Hier wird eine Flache von 860 m? aus der
intensiven Nutzung herausgenommen und in einer extensiven Gras- und Krautflur entwickelt.
Die Flache befindet sich direkt nérdlich des FFH-Gebietes und bildet somit eine wichtige
Pufferzone zum FFH-Gebiet.

9.2.5 Schutzgut Wasser

9.2.5.a Bestandsaufnahme der einschldgigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustand,
einschlielllich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst
werden

Die Bewirtschaftung des Wasserhaushaltes ist mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung
im Sinne von § 1 (5) BauGB so zu erarbeiten, dass auch nachfolgenden Generationen, ohne
Einschrankungen alle Moglichkeiten der Gewassernutzung haben.

Der Wasserhaushalt des Gebietes ist vor allem durch die eiszeitliche Entstehung
gekennzeichnet.
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Eine geotechnische Stellungnahme zu den Boden- und Grundwasserverhaltnissen wurde
vom Ingenieurblro flr Geotechnik Egbert Micke im Marz 2025 erstellt. Ausziige dieses
Fachbeitrages sind unter Punkt 12 dieser Begriindung zu finden.

9.2.5.b Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung
Bei Durchfihrung der Planung werden Versiegelungen auf bisher als Grinland/Lager
genutzter Flache zulassig.

9.2.5.c _Geplante MaRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Durch die Festsetzung einer Grundflachenzahl von 0,3 wird die Versiegelung der Flache
begrenzt.

9.2.6 Schutzgut Luft

9.2.6.a Bestandsaufnahme der einschlagigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustand,
einschliellich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst
werden

Die zentrale Funktion des Schutzgutes Luft ist der lufthygienische Ausgleich der anthropogen
entstandenen Belastungen. Hierbei fungiert Luft als Tragermedium, wobei die Luftqualitat
definiert wird Uber den Grad der Belastung (Anreicherung) durch Schadstoffe, Staube und
Gerlche. AuRerdem fungiert Luft auch als Transportmedium, indem Schadstoffe
weitergeleitet werden.

Als Hauptziel einer wirksamen Vorsorge vor Luftverunreinigungen lasst sich formulieren: Die
nachhaltige Sicherung und Entwicklung einer Luftqualitdt, die gesunden (abiotischen)
Lebensgrundlagen, standorttypische Entwicklungen von Pflanzen und Tiere sowie die
menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden sind zu gewahrleisten.

Infolgedessen ergeben sich zwei Zielrichtungen bei der Betrachtung des Schutzgutes Luft:
1. Menschliche Gesundheit und menschliches Wohlbefinden
2. Schutzokologische Systeme

Unter den lufthygienischen Hauptbeeintrachtigungsfaktoren sind vor allem die Emissionen
von Gasen, Staub, Aresolen und Abwarme zu nennen.

9.2.6.b Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfihrung der Planung

Durch die Umsetzung der Planung kommt es zu Flachenversiegelung sowie zu
Luftschadstoffemissionen durch den Verkehr des Forst- und Betriebshofes. Aufgrund der
relativ geringen Grolie der Planflache sowie durch die direkte Nahe zur Waldflache im Siden
und dem Khnick im Osten als ausgleichender Faktor, ist eine eventuelle Beeintrachtigung
eher gering zu bemessen.

9.2.6.c Geplante MaRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Die festgesetzte grinordnerischen MaRnahme ,Baumpflanzungen im Westen“ fihrt
zusammen mit dem Erhalt vorhandenen Gehdlzstrukturen zu einer Verringerung der
Beeintrachtigungen im Schutzgut Luft.
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9.2.7 Schutzgut Klima

9.2.7.a Bestandsaufnahme der einschldgigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustand,
einschliellich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst
werden

Klima ist die flr einen Ort oder eine Landschaft typische Zusammenfassung aller
bodennahen Zustande der Atmosphéare und Witterung, welche Boden, Pflanzen, Tiere und
Menschen beeinflusst und die sich wahrend eines Zeitraumes von vielen Jahren einzustellen
pflegen. Das Klima in der freien Landschaft ist weitgehend von natirlichen Gegebenheiten
abhangig.

Unter den lufthygienischen Hauptbeeintrachtigungsfaktoren sind — wie beim Schutzgut Luft —
vor allen Emissionen zu nennen. Zu den Hauptbeeintrachtigungsfaktoren des Klimas zahit
aber auch die Versiegelung. Sie kann bodennahes Klima, Strémungsverhalten, Verhaltnis
Einstrahlung/Ausstrahlung (Albedo) und Luftfeuchte verandern. Weiterhin kann auch die
Anderung von Nutzungen oder Vegetationsdecke eine Rolle spielen.

Das Plangebiet liegt zwischen dem Klimabezirk der atlantischen und kontinentalen
Klimazone.

Das kennzeichnende GrofRklima ist als feucht temperiertes, atlantisch-subkontinentalen
Klima mit relativ kiihlen, feuchten Sommern und milden Wintern zu beschreiben.

Sowohl die topographischen Zusammenhange und Strukturen, als auch die Kalt- und
Frischluftentstehungsgebiete und deren Transportbahnen, sind Faktoren, welche flr das
Bioklima wichtig sind.

Das Kleinklima wird aulerdem neben der Bodenart und dem Bodenzustand von der
Bodenbedeckung bestimmt. Bedeckte bzw. bestockte Boden weisen weniger
Temperaturschwankungen auf als unbedeckte Boden.

Das Plangebiet selbst, Grinland, weil3t mittlere Temperaturschwankungen auf. Die
umgebenden Waldflache und Knickstruktur wirken sich klimaausgleichend auf das
Plangebiet aus. Die Waldflache besitzt auch eine besondere Fahigkeit zur
Luftschadstofffilterung und weist somit auch ausgepragten lufthygienischen Schutz- und
Regenerationsfunktionen auf, was sich auf der Planflache positiv einwirkt.

9.2.7.b Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung
Durch den Bebauungsplan Nr. 2 wird eine intensivere Nutzung (Versiegelung durch
Errichtung eines Forst- und Betriebsgebaude mit Nebenflachen) zugelassen als im jetzigen
Zustand (Grinland).

Durch die Versiegelung, durch Verkehr und Bebauung, gibt es anlage- und betriebsbedingt
zusatzlich Erwarmungseffekte, das Mikroklima andert sich. Durch die Bebauung entstehen
Hindernisse fur die Luftbewegung. Belastungen durch Schadstoffe werden zunehmen, die
lufthygienische Situation wird sich verschlechtern. Im Planbereich wird es hierdurch zu
klimatischen Veranderungen kommen, es sind jedoch keine siedlungsklimatisch relevanten
Flachen betroffen. Durch eine geplante Begrinung im Plangebiet werden die
Erwarmungseffekte der Baukoérper vermindert. Vor allem die angrenzenden Wald- und
Knickflachen wirken ausgleichend auf das Plangebiet ein. Durch die geringe Grofle des
Plangebietes und die ausgleichende Funktion der angrenzenden Waldflache, sind hierdurch
jedoch keine erheblichen Beeintrachtigungen zu erwarten.

9.2.7.c Geplante MaRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Die festgesetzte grunordnerischen MaRnahme ,Baumpflanzungen im Westen“ tragt
zusammen mit dem Erhalt vorhandenen Gehdlzstrukturen, zu einer positiven Auswirkung fir
das Lokalklima bei.
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9.2.8 Schutzgut Landschaft

9.2.8.a Bestandsaufnahme der einschldgigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustand,
einschliellich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst
werden

Neben der Zielsetzung, die dkologischen Funktionen einer Landschaft nachhaltig zu sichern,
besteht ebenso der gesetzliche Auftrag, Natur und Landschaft im besiedelten und
unbesiedelten Bereich so zu schitzen, zu pflegen und zu entwickeln, damit die Vielfalt,
Eigenart und Schoénheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen und
als Voraussetzung flr seine Erholung bestehen bleibt. Die vom Menschen wahrgenommene
Erscheinungsform der Landschaft, das Landschaftsbild, hat einen grof3en Einfluss auf das
personliche Wohlbefinden.

Unter dem Schutzgut Landschaft wird das Landschaftsbild als duf3ere Erscheinungsform von
Natur und Landschaft ebenso erfasst, wie der Bestandteil des Naturhaushaltes, der
Lebensraum fiur Pflanzen und Tiere bildet.

Das Lebensraumpotenzial der Landschaft fir Pflanzen und Tiere besteht aus den vielfaltigen
Beziehungen der abiotischen Schutzgiter Boden, Wasser, Klima und Luft untereinander und
zueinander.

Das Landschaftsbild ist das Bild, das sich ein Mensch von einer Landschaft aufgrund
verschiedener Einflisse, die er erlebt und denen er unterworfen ist, macht. Das
Erscheinungsbild der Landschaft wird bewertet nach den Kriterien Vielfalt, Eigenart und
Schoénheit, deren Grundlage das Zusammenwirken der Landschaftsfaktoren Relief/Boden,
Vegetationsstrukturen, Gewasser und Nutzungsformen bildet. Die Qualitat des
Landschaftsbildes ist aus einem landschaftlichen Geflige abzuleiten, das Uber die Grenze
des Plangebietes weit hinausgeht.

Die Planflache umfasst eine Gemeindeflache mit maRig artenreichem Wirtschaftsgriinland,
die z.T. als Lagerflache fir die Gemeinde genutzt wird, direkt am sudlichen Ortsrand. Die
direkt im Stden angrenzende Waldflache und im Osten vorhandene Knickstruktur wirken als
markante Kulissen auf das Plangebiet ein.

9.2.8.b Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung

Die Betroffenheit der Landschaft hangt eng mit der Betroffenheit der anderen Schutzguter
zusammen. Auswirkungen entstehen insbesondere durch die Flachenversiegelung und —
Inanspruchnahme, auch in Verbindung mit der Errichtung von Baukoérper, die zu einem
Verlust von Naturnahe, Eigenart und Vielfalt flihren.

Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 2 wird die Grunlandflache im sudlichen
Bereich, mit einem Forst- und Betriebsgebaude (iberbaut. Mit der Uberbauung der Flache
wird das freie Blickfeld durch die Errichtung vom Hauskérper verbaut und das
Landschaftsbild an der Stelle beeintrachtigt.

9.2.8.c Geplante MaRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Durch die vorgesehene grinordnerischen Maflnahme — ,Baumpflanzungen im Westen®, wird
das Plangebiet im Landschaftsbild eingefligt. Der vorhandene Waldrand im Siden sowie die
Knickstruktur im Osten, bilden weiterhin eine natlrliche Abgrenzung sowohl beim geplanten
Plangebiet als bei beim Ortsrand an der Stelle.
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9.2.9 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgiiter

9.2.9.a Bestandsaufnahme der einschlagigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustand,
einschliellich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst
werden

Unter Kultur- und sonstigen Sachgutern sind Glter zu verstehen, Objekte von
gesellschaftlicher Bedeutung, die architektonisch wertvolle Bauten oder archaologische
Schatze darstellen und deren Nutzbarkeit durch ansprechende Vorhaben eingeschrankt
werden konnten.

Innerhalb bzw. im Bereich der Planflache sind keine Kulturdenkmaler vorhanden. Es sind
keine Kultur- und sonstigen Sachguter im Bereich der Planflache zu erkennen.

9.2.9.b Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfihrung der Planung
Da keine Kulturdenkmaler sowie keine Kultur- und sonstigen Sachgiter innerhalb des
Planbereiches vorhanden sind, sind keine Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut
Kultur- und sonstige Sachguter bei der Umsetzung der Planung zu erwarten.

9.2.9.c Geplante Malnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Es sind keine MalRnhahmen zur Vermeidung, Verringerung bzw. zum Ausgleich erforderlich
bzw. vorgesehen.

9.2.10 Wechselwirkungen

Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgiter beeinflussen sich
gegenseitig in unterschiedlichem Malke. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den
Schutzglitern sowie Wechselwirkungen aus Verlagerungseffekten und komplexe
Wirkungszusammenhange unter den Schutzgitern zu betrachten. Die aus methodischen
Grinden auf Teilsegmente des Naturhaushaltes, die sogenannten Schutzgtiter, bezogenen
Auswirkungen betreffen also ein stark vernetztes komplexes Wirkungsgeflge.

Im Plangebiet flhrt die Versiegelung von Boden zwangslaufig zu einem Verlust der Funktion
dieser Boden, wozu auch die Speicherung von Niederschlagswasser zahlt. Hierdurch erhdht
sich die Oberflachenwasserabfluss, wahrend die Versickerung unterbunden wird. Es wird, da
ausgegangen, dass die sandigen Bodenverhaltnisse eine Versickerung von unbelastetem
Regenwasser von den Dachflachen auf dem Grundstlick ermdglichen, diese durchgefihrt.

9.2.11 Auswirkungen durch Bauphase, Abfille, und ihre Beseitigung und Verwertung

9.2.11.1 Bau der geplanten Vorhaben

Fur die Bauphase kbénnen keine detaillierten Angaben gemacht werden. Hierzu greifen die
Regelungen der  nachgelagerten genehmigungsverfahren, sodass  eventuelle
Umweltauswirkungen aufgrund der Umsetzung der Planung vermieden werden kdnnen.

9.2.11.2 Art und Menge der erzeugten Abfalle und ihre Beseitigung und Verwertung

Zur Art und Menge der Abfélle, die aufgrund der Umsetzung der Planung anfallen, kénnen
keine detaillierten Angaben gemacht werden. lhre umweltschonende Beseitigung und
Verwertung wird durch entsprechende fachgesetzliche Regelungen sichergestellt.
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9.2.11.3 Eingesetzte Techniken und Stoffe

Zu den eingesetzten Techniken und Stoffen, die in den durch die Planung ermdglichten
Vorhaben verwendet werden, kdnnen keine konkreten Angaben gemacht werden. Auf der
Planebene nicht absehbare Umweltauswirkungen sind auf der Zulassungsebene zu prifen.

9.2.11.4 Auswirkungen durch schwere Unfalle und Katastrophen

Die Planung ermoglicht keine Vorhaben, von denen die Gefahr schwerer Unfélle oder
Katastrophen ausgeht. Im Umfeld des Plangebietes befinden sich auch keine Gebiete oder
Anlagen von denen eine derartige Gefahr fur die zuklnftigen Nutzungen im Plangebiet
ausgeht.

9.2.12 Beschreibung und Bewertung von Planungsalternativen

9.2.12.1 In Betracht kommende anderweitige Planungsmdoglichkeiten unter Bertcksichtigung
der Ziele und des rdumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Nach Anlage 1 Nr. 2d BauGB sind in Betracht kommende anderweitige
Planungsmoglichkeiten im Zuge des Umweltberichts zu prufen, wobei die Ziele und der
rdumliche Geltungsbereich des Bauleitplanes zu bericksichtigen sind (Alternativprifung).
Begleitend ist nach § 14 g Abs. 2 Nr. 8 UVPG eine Kurzdarstellung der Grinde flr die
Auswahl der gepriften Alternativen hinzuzuftgen.

Die Gemeinde hat mehrere Standortmdglichkeiten gepruft.

Betrachten wurde auch die Flache am Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrgeratehaus, mit
dem Ergebnis, dass keine Erweiterungsmdglichkeiten des Gebaudes fiir einen Forst- und
Baubetriebshof bestehen und eine zu bebauende Flache in diesem Bereich nicht zur
Verfligung steht.

Die Uberpriifung der freien Flachen innerhalb der Ortslage ergab, dass keine Flache bis auf
die des Plangeltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 2 in der erforderlichen GroRe zur
Verfligung steht (siehe Anlage zur Begriindung)

Deshalb beabsichtigt die Gemeinde daher am Litjienmoorweg, auf dem sudlichen Teilstlick
des Flurstlickes 33/1 der Flur 1, Gemarkung Hornbek einen Forst- und Baubetriebshof zu
errichten.

9.2.12.2 Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchflihrung der Planung
Bei Nichtdurchfiihrung der Planung verbleibt die Flache maRig artenreiches
Wirtschaftsgriinland bestehen.

9.3. ZUSATZLICHE ANGABEN:

9.3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren
bei der Umweltprifung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der
Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind

Die wichtigsten Merkmale der im Rahmen der Umweltprifung verwendeten technischen
Verfahren werden in den jeweiligen, zu erstellenden Fachgutachten beschrieben. Sie
entsprechen dem gegenwartigen Wissensstand und allgemein anerkannten Prifmethoden.
Die fur die Umweltprifung auf der Ebene des Bebauungsplanes erforderlichen Erkenntnisse
liegen vor, soweit sie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bebauungsplanes in
angemessenerer Weise verlangt werden kdnnen. Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung
der Angaben sind nicht aufgetreten, insbesondere liegen keine abwagungsrelevanten
Kenntnislicken vor.
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9.3.2 Beschreibung der geplanten MaBnahmen zur Uberwachung der erheblichen
Auswirkungen der Durchfiihrung des Bauleitplans auf die Umwelt (Monitoring)

Die Uberwachung erfolgt im Rahmen von fachgesetzlichen Verpflichtungen zur
Umweltiberwachung  nach Bundesimmissionsschutzgesetz ~ (Larm, Luftqualitat),
Bundesbodenschutzgesetz (Altlasten), Wasserhaushaltsgesetz (Gewasser),
Bundesnaturschutzgesetz (Umweltbeobachtung) sowie ggf. weitere Regelungen. Damit
sollen unvorhergesehene erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen, die infolge der
Planrealisierung auftreten, erkannt werden.

Die Ausfihrung von Ausgleichs- und Ersatzmalnahmen bzw. ggf. artenschutzrechtlichen
Minimierungsmalinahmen obliegen dem Antragsteller der Gemeinde Hornbek.

9.3.3 Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Die Gemeinde Hornbek plant auf dem dstlichen Teilstiick des Flurstickes 33/1 der Flur 1,
Gemarkung Hornbek, westlich des Litjenmoorweges, auf der Flache direkt sldlich des
gemeindlichen Bolz- und Spielplatzes bzw. westlich der vorhandenen Knickstruktur am
Litjienmoorweg und nérdlich der Waldflache (FFH-Gebiet DE 2429-353 ,Kleinstmoore bei
Hornbek®), die bauleitplanerische Voraussetzungen herzustellen um auf der Flache einen
Forst- und Betriebshof mit Platz fur erforderliche Maschinen, Geraten sowie ein Sanitar- und
Pausenbereich fur die Beschaftigten errichten zu kénnen. Die Flache ist eingezdunt und wird
bereits als Lagerflache fiir u.a. diverse Baumaterial, Schnittholz und Grinschnitt genutzt.

Die Flache wird als Flache fir den Gemeinbedarf flir Forst- und Betriebshof mit einem
Baufenster in nordwestlichen Planbereich und mit der Grundflachenzahl von 0,3 festgesetzt.
Das Gebaude ist eingeschossig auszuflihren.

Die vorhandene Zufahrt wird weiterhin als Zufahrt genutzt und entsprechend festgesetzt.

Die Lage des Baufensters berlcksichtigt des sudlich gelegenen Waldes mit dem
erforderlichen Waldabstand von 30 m und der vorhandenen Knickstruktur im Osten mit 10 m
Abstand.

Durch die Planung wird eine Versiegelung von insgesamt 860 m? zugelassen. Als
erforderlicher Ausgleich, wird extern, direkt westlich auRerhalb des Plangeltungsbereiches
und direkt nordlich des FFH-Gebietes, eine Flache von 860 m? (8,6 m Breite und 100 m
Lange) aus der intensiven Nutzung herausgenommen und als Pufferzone zum FFH-Gebiet in
einer extensives Gras- und Krautflur entwickelt.

Zur landschaftsgerechten Ubergang zur freien Landschaft wird eine Baumreihe aus drei
standortgerechten Laubbaume an der westlichen Plangrenze festgesetzt.

Um  Verbotstatbestdnde gemal § 44 BNatSchG zu vermeiden werden
artenschutzrechtlichen Festsetzungen getroffen, die eine Gehdlzabnahme nur in der Zeit
zwischen 1. Oktober und 28.29. Februar zulasst (Brutvogel), sowie dass, steile Béschungen
zu vermeiden sind, die Graben und Gruben schnellstmdglich zu verschlieRen sind und
vorher eventuell hereingefallene Tiere (Amphibien, Reptilien usw.) aus den Graben zu
entfernen sind.

CEF-Manahmen und VorsorgemalRnahmen sind nicht erforderlich.
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berlcksichtigung der MalRnahmen zur
Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich der erheblichen Umweltauswirkungen durch
den Bebauungsplan Nr. 2 der Gemeinde Hornbek keine nachteiligen Umweltauswirkungen
zu erwarten sind.

10. GRUNORDNUNGSPLANUNG

10.1. Eingriffs- und Ausgleichsermittlung

Fir erhebliche Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft gilt generell, dass diese zu
vermeiden bzw. zu minimieren sind. Nicht vermeidbare erhebliche Beeintrachtigungen sind
durch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmalnahmen auszugleichen (§§ 13, 14, 15
BNatSChG)

Als rechtliche Bindungen sind zu beachten:
. Geschitzte Biotope (§ 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG)
. Waldabstand (§ 24 LWaldG)

Ausgangsituation

Das Plangebiet befindet sich westlich der Gemeindestralle ,Litjenmoorweg® am
sudwestlichen Ortsrand der Gemeinde Hornbek. Das Plangebiet ist ca. 0,31 ha grof? und
umfasst ein Teil des dstlichen Bereichs des Flurstiicks 33/1, Flur 1 der Gemarkung Hornbek.
Das Flurstlick 33/1 ist insgesamt ca. 2,90 ha grol3.

Das Plangebiet umfasst die Flache/Lagerflache des gemeindlichen Bauhofs und wird bereits
zum Teil als Lagerplatz fir die Gemeinde fir u.a. diverse Baumaterialen, Schnittholz und
Grinschnitt genutzt.

Der grofite Teil des Plangebietes wird von maRig artenreichem Wirtschaftsgrinland (GYy)
bzw. vergleichbaren Vegetationsbestanden eingenommen. Am ndrdlichen bzw.
norddstlichen Rand des Plangebietes, sind kleinere Bestdande von sonstigen Magerrasen
(Try) ausgebildet, die flr den gesetzlichen Schutz erforderlicher Mindestgrofte von 100 m?
nicht erreichen. Im nordwestlichen Planecke steht ein, als Lager genutzter Unterstand. Der
sudliche Bereich, zum Waldrand hin, wird als Lager fur div. Grinabfall und Erde genutzt.
Hier dominieren Nitrophytenflur (RHn).

Der Litjienmoorweg wird beidseitig von Knickstrukturen (HWy) gesdumt. Der Knick ist durch
eine, ca. 5 m breite Zufahrt mit Doppelfligeltor zur Gemeindeflache unterbrochen. Diese
Zufahrt wird fur die Erschlielung des Grundstiicks weiter verwendet. Einige Stieleichen als
Uberhélter sind vorhanden. U.a. ist direkt siidlich der Toranlage eine 2-stammige Stieleiche
vorhanden.

Im Ubrigen besteht das Flurstiick 33/1 im Nordosten aus dem 6ffentlichen Spiel- und
Bolzplatz und westlich davon aus einer landwirtschaftlichen Flache, die zurzeit als
Weideflache genutzt wird bzw. als artenarmes Wirtschaftsgriinland (GA) bezeichnet werden
kann. Im sudlichen Bereich des Flurstlicks, befindet sich eine Waldflache (Eichenwald
bodensauerer trockenwarmer Standorte, WLt) mit Ubergangsmoor, die als FFH-Gebiet ,DE
2429-353 Kleinstmoore bei Hornbek" anerkannt worden ist.
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Flachenaufstellung Bestand:

MaRig artenreiches Wirtschaftsgriinland (GYy) 1.826 m?
Sonstiger Sandmagerrasen ohne gesetzl. Schutzstatus, <100 m2 (Try)

92 m?,23 m?) (Try) 115 m?
Nitrophytenflur (RHn) 355 m?
Knickstruktur (HWy) (§ 21 LNatSchG) 348 m?
Strallenbankette, intensiv gepflegt (SVi) 326 m?
Verkehrsflache, voll versiegelt (SVs) 180 m?
GesamtgrolRe 3.150 m?
Planung:

Rahmenbedingungen:

Der Bebauungsplan Nr. 2 der Gemeinde Hornbek setzt fir das Gebiet ,sudlich des
Lippenhorstweges und westlich des Litjenmoorweges, auf dem Flurstick 33/1 liegend®
Flache fur Gemeinbedarf fest.

Ziel der Planung ist die bauleitplanerische Voraussetzung herzustellen, um auf der Flache
einen Forst- und Betriebshof mit Platz fir die erforderlichen Maschinen, Gerate sowie ein
Sanitar- und Pausenbereich fur die Beschaftigten errichten zu kénnen.

Fir das Plangebiet ist eine Grundflachenzahl (GRZ) von 0,3 und eine eingeschossige
Gebaude vorgesehen.

Verkehrskonzept:
Die ErschlieBung soll Gber vorhandene Feldzufahrt vom Litjenmoorweg aus erfolgen.

Entwasserung:

Gegen eine Versickerung von Niederschlagswasser bestehen aus geotechnischer Sicht
generell keine Bedenken.

Aufgrund des Grundwassers ist allerdings von Einschrankungen auszugehen bzw. werden
zusatzliche Mallnahmen notwendig.

Weitere Erlauterungen sind unter dem Punkt 12. Baugrund und 12.2 Grundwasser /
Versickerung in dieser Begriindung vorhanden.

Griunstruktur und Ausgleich:

Das Plangebiet wird im Osten und im Sdden durch vorhandene Strukturen wie Knick und
Waldflache bereits eingebunden. Um das Vorhaben in Richtung Westen bzw. freien
Landschaft einzubinden, ist die Pflanzung von 3 Hochstammen an der Westseite geplant.

Der erforderliche Ausgleich flr die Beeintrachtigungen im Schutzgut Boden (Versiegelung)
wird direkt westlich des Plangebietes erbracht. Ein ca. 8,6 m breiter und 100 m langer
Streifen entlang des FFH-Gebietes wird aus der intensiven Nutzung genommen und als
extensives Grunland entwickelt.

Ermittlung der unvermeidbaren Eingriffe:

Zur Prufung moglicher Auswirkungen des Vorhabens und zur Ermittlung der Eingriffe in ihrer
Gesamtheit werden folgende Kriterien zugrunde gelegt:

- Empfindlichkeit der jeweils betroffenen Funktionen gegeniiber dem Eingriff
(abhangig von ihrer Bedeutung und vorhandener Vorbelastungen)
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- Belastungsintensitat durch das Vorhaben fir den gesamten Naturhaushalt.

Voraussetzung fir die Ausgleichbarkeit eines Eingriffs ist die Mdglichkeit zur erheblichen
qualitativen Aufwertung bereitgestellter Flachen bzw. Kompensation der verloren-
gegangenen Werte und Funktionen des jeweiligen Schutzgutes.

Die Eingriffs-/Ausgleichsermittlung erfolgt gemal dem gemeinsamen Erlass des
Ministeriums fur Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und landliche Raume und des
Innenministeriums vom 01.01.2014, ,Verhaltnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
zum Baurecht®

Fldchen mit allgemeiner Bedeutungq fiir den Naturschutz:

Das maRig artenreiche Wirtschaftsgrinland (GYy), das Nitrophytenflur (RHn) sowie die
Flachen der sonstigen Sandmagerrasen (Try) die kleiner als Mindestflache von 100 m? sind,
gehdren zu den Flachen mit allgemeiner Bedeutung fir den Naturschutz.

Auf Flachen mit allgemeiner Bedeutung flr den Naturschutz flihren insbesondere
Baugebietsplanungen in jedem Fall zu erheblichen und damit ausgleichsbedurftigen
Beeintrachtigungen des Bodens, des Wassers sowie des Landschaftsbildes.

Fldchen mit besonderer Bedeutung fiir den Naturschutz:

Die Knickstruktur (HWYy) ist als Biotop nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG geschutzt
und gehort, gemal dem Runderlass, zu den Flachen mit besonderer Bedeutung fir den
Naturschutz.

Ebenso gehdrt der angrenzende Eichenwald bodensauerer trockenwarmer Standorte (WLt)
zu den Flachen mit besonderer Bedeutung fiir den Naturschutz

Auf den Flachen mit besonderer Bedeutung fir den Naturschutz flihren insbesondere
Baugebietsplanungen auch zu erheblichen Beeintrachtigung des Schutzgutes ,Arten und
Lebensgemeinschaften®.
Beeintrachtigungen von besonderen bedeutsamen Flachen sind zu unterlassen. Kénnen
ausnahmsweise Beeintrachtigungen nicht vermieden werden, sind sie zusatzlich mit extra
Ausgleich zu versehen.

Die Planung sieht keine Eingriffe in der Knickstruktur vor. Somit werden nur Flachen mit

einer allgemeinen Bedeutung fiir den Naturschutz betroffen.

Umfang des Vorhabens und Angabe zum Bedarf an Grund und Boden:
Der Geltungsbereich umfasst eine Grolie von ca. 3.150 m?

Durch die Festsetzung einer Flache von 1.901 m? als Flache flir Gemeinbedarf mit einer
Grundflachenzahl (GRZ) von 0,3 ist eine Vollversiegelung von 570 m? erlaubt. Dazu kommen
50 % Flache fur Zuwegung, Stellplatze, Nebenanlagen etc. (gem. § 19(4) BauNVO) mit 285
m2.

Insgesamt werden 860 m? vollversiegelte Flachen fiir die Bebauung und Nebenflachen
etc. zugelassen.
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Flachenaufstellung Planung:

Bauflache nach B-Plan Nr. 2, Flache fur Gemeinbedarf, GRZ 0,3 1.901 m?
davon zugelassene Versiegelung GRZ 0,3 + 50 % Nebenflachen, 860 m?

Grinflache 1.046 m?
Knick einschl. Knickschutzstreifen 650 m?
Verkehrsflache 599 m?
Summe. 3.150 m?

Eingriffsermittlung der Flachen mit allgemeiner Bedeutung fiir den Naturschutz.

Eingriffsermittlung Schutzgut Boden
Fir die geplante Bebauung mit der vorgesehenen Versiegelung auf dem Grundstiick werden
Abgrabungen bzw. Aufflllungen und evtl. Bodenaustausch notwendig, und es werden
Flachen versiegelt. Die versiegelten Flachen wirken sich auf samtliche Bodenfunktionen aus:
1. Stérung der Bodenfauna und —flora,
2. Verminderung oder Ausfall der Puffer- und Filterfunktion des Bodens fir Wasser und
Fremdstoffe
3. Stdérung der Bodenstruktur.

Gemal des Runderlasses des Innenministeriums und des Ministeriums fur Umwelt, Natur
und Forsten, ist auf einer Flache mit allgemeiner Bedeutung fur den Naturschutz, als
erforderliche AusgleichsmaRnahme fir die Bodenversiegelung eine gleich grof3e
Entsiegelung und Wiederherstellung der Bodenfunktion oder mit dem Verhaltnis 1:0,5
Flachen aus der landwirtschaftlichen Nutzung (Acker) herauszunehmen und z.B. zu einem
naturbetonten Biotoptyp entwickeln zu lassen.

Fur die Entwicklung des Plangebietes wird insgesamt eine Flache von 860 m? vollversiegelte
Flache zugelassen, die durch AusgleichsmalRnahmen ausgeglichen werden mussen.

Die gesamte erforderliche GroRRe der Ausgleichsflache betragt:

- ca. 860 m? Flache fur Vollversiegelung (Bebauung, Verkehrsflachen)
bei einem Eingriffs- /Ausgleichsverhaltnis von 1:0,5 bei Ackerflachen, die zu einer
extensiven Gras- und Krautflur entwickelt wird.

In diesem Fall wird als Ausgleich eine intensiv genutzte Griinlandflache aus der Nutzung
genommen und in einem extensiven Gras- und Krautflur entwickelt. Hier ist ein Eingriffs-
/Ausgleichsverhaltnis in 1:1 anzusetzen, so dass fir die 860 m? Flache fir
Vollversiegelung ein Ausgleich von 860 m? erforderlich ist.

- die erforderlichen 860 m? als Ausgleich fur den Eingriff in den Boden werden wie folgt
ausgeglichen:
eine Flache von 860 m? westlich des Plangebietes bzw. ein Streifen von 8,5 m Breite und
100 m Lange, die aus der intensiven Nutzung genommen wird und in einer extensives
Gras- und Krautflur entwickelt wird.

Somit sind die Eingriffe in das Schutzgut Boden vollstandig ausgeglichen.
Eingriffsermittlung Schutzgut Wasser

Eine Versickerung des von der Dachflache anfallenden, gering verschmutzten
Niederschlagswassers auf dem Grundstlick ist, gemafl dem Bodengutachten mdglich.
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Fir die dezentrale Versickerung von Niederschlagswasser kommen Versickerungsanlagen
wie Mulden, Rohrrigolen, Sickerkasten oder Versickerungsschéachte in Frage.

Durch die Bebauung entstehen unvermeidbare Eingriffe in den Wasserhaushalt. diese sind
mit Minimierungsmaflnahmen ausgleichbar.

Durch MinimierungsmalRnahmen (offenporige  Versiegelung, Beschrankung der
versiegelbaren Flachen) Reduzierung der Intensitat der Belastung.

Das unbelastete Regenwasser von den Dachflachen ist auf den Grundstliicken zu
versickern.

10.2. Griinordnerische Festsetzungen
ErhaltungsmaRnahmen (§ 9 (1) 25a/b BauGB)

Der Knick mit den Uberhéltern/Einzelbdumen am Litienmoorweg ist durch Festsetzung zu
erhalten:

Uberhélter/Einzelbdume:

Die Uberhalter/Einzelbdume sind so zu schiitzen, dass keine Schadigungen im Wurzel-,
Stamm- und Kronenbereich des Baumes, die zum Absterben des Baumes flihren oder seine
Lebensfahigkeit nachhaltig beeintrachtigen kénnen, vorkommen. Als Schadigung des
Wurzelbereiches unter der Baumkrone (Kronenbereich) gelten insbesondere

o Befestigung der Flache mit einer wasserundurchlassigen Decke (z.B. Asphalt,
Beton)

o Abgrabungen, Ausschachtungen, (z.B. durch Ausheben von Graben) oder
Aufschittungen

o Lagern oder Ausschiitten von Salzen, Olen, Sauren, oder Laugen

o Austreten von Gasen und anderen schadlichen Stoffen aus Leitungen

o Unsachgemalle Anwendung von Dingemitteln und
Unkrautvernichtungsmitteln.

o Anwendung von Streusalzen, soweit der Kronenbereich nicht zum befestigten

Verkehrsraum gehort.

Jedem Baum ist ein vegetationsfahiger Standort von mind. 10 m? GréRe zu gewahrleisten
und auf Dauer zu pflegen und zu erhalten.

Die Baume sind aus Grinden des Faunaschutzes nur in Ausnahmefallen baumchirurgisch
zu behandeln. Auf die Verkehrs-Sicherheitspflicht ist zu achten. Art und Umfang der
VerkehrssicherungsmalRnahmen sind von dem Zustand des Baumes, dem Standort des
Baumes, der Art des Verkehrs und der Verkehrserwartung abhangig. Dabei darf der
Charakter des Baumes nicht beeintrachtigt werden.

Bei Abgang von Geholzen sind Ersatzpflanzungen, gleicher Art, vorzunehmen.

Die Einzelbaume sind, bei nachhaltiger Beeintrachtigung ihrer Vitalitdt die ihrem Abgang
verursacht, durch eine Ersatzpflanzung eines oder mehrerer Baume vorzunehmen. Der Wert
der Ersatzpflanzung hat dem Wert des beseitigten Baumes zu entsprechen. Die
Ersatzpflanzungen sind mit verschulten Hochstdmmen, gleicher Art, mit einem
Stammumfang von mind. 20 cm vorzunehmen. Die Neupflanzungen sind dauerhaft zu
sichern und zu erhalten. Die Ersatzpflanzungen sind innerhalb einer Zeitspanne von einem
Jahr nach dem Zeitpunkt des Fallens vollstandig vorzunehmen.
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Knick:

Die Gehdlze des Knicks sind bei nachhaltiger Beeintrachtigung ihrer Vitalitdt oder ihrem
Abgang mit Knickstrauchern gleicher Art zu erganzen. Lickige Geholzbestande auf dem
Knickwall sind mit Knickgehdlzen aufzupflanzen.

Die fachgerechte Pflege des Knicks ist zu gewahrleisten; der Knick ist alle 10 bis 15 Jahre
auf den Stock zu setzen (eine Handbreite Gber dem Boden absagen). Im Abstand von 20 —
50 m bleiben die Uberhalter stehen. Die Fristen des § 21(4) LNatSchG (Gehdlzschnitt nur
vom 1. Oktober bis 28./29. Februar) sind zu beachten und anzuwenden. Das Reisig bleibt
nicht auf dem Wall liegen. Erodierte Stellen im Knickwall werden mit Grassoden
ausgebessert.

SchutzmalBnahmen wéhrend der Bauzeit:

Die Baume sowie der Knick sind, vor den ErschlieBungsarbeiten bzw. vor Baubeginn und
wahrend der Bauphase vor Beschadigung zu schutzen und zu sichern, nach DIN 18920
»Schutz von Baumen, Pflanzbestdanden und Vegetationsflachen bei BaumalRnahmen.“ Die
Baume sowie der Knick sind zu den Bauflachen in einem Schutzabstand von 3 m durch
Bauzdune zu sichern. Das Befahren mit Baumaschinen sowie das Zwischenlagern von
Baumaterial ist innerhalb des Schutzabstandes zur Vermeidung von Bodenverdichtungen
unzulassig.

MinimierungsmaRnahmen (§ 9 (1) 4, 14, 16 BauGB)

BodenschutzmalBnahmen:

Der vorhandene Oberboden (Mutterboden) ist vor Baubeginn gesondert abzutragen und an
geeigneter Stelle, bis zur Wiederverwertung auf dem Grundstiick, zwischenzulagern. Die
Mutterbodenmieten sind nicht héher als 1 m anzulegen und mit einer geeigneten
Grindingung einzusaden (z.B. Lupine; Schutz des Oberbodens).

Nach Beendigung der BaumalRnahmen sind die offenen Bodenflachen wieder zu lockern
(z.B. durch Frasen, Einsaat mit Lupinen u.a.).

MaBnahmen zum Schutz des Wasserhaushaltes:
Die Oberflachenentwasserung des Grundstlicks erfolgt durch Versickerung auf dem
Grundstuick.

MaBnahmen mit Auswirkungen auf das Landschaftsbild:

Die verschiedenen Erhaltungs- und Gestaltungs- und Ausgleichsmalinahmen im Plangebiet
dienen der Einbindung des Gebietes in die Landschaft und schaffen eine harmonische
Eingliederung.

Vermeidungs- und Minimierungsmalnahmen zum Schutz der Fauna:

Um eine Beeintrachtigung von Brutvogeln und von Fledermausen zu vermeiden, mussen
mdoglichen Rodungsarbeiten aufllerhalb der Brutzeit stattfinden bzw. in der Zeit von
01.Oktober bis 28./29. Februar.

GestaltungsmaRBnahmen (§ 9 (1) 25 a/b BauGB)

Baumpflanzungen auf dem Grundstlick

Zur Eingliederung des Grundsticks in die Landschaft ist an dem sudlichen Teil der
Westgrenze drei standortheimische Laubbdume zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Es
sind Hochstamme zu pflanzen. Bei nachhaltiger Beeintrachtigung ihrer Vitalitat oder ihrem
Abgang sind sie umgehend zu ersetzen. Die Anwuchspflege ist flr 3 Jahre sicherzustellen.
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Empfohlen werden hier die folgenden Arten:
Spitzahorn (Acer platanoides) Hainbuche (Carpinus betulus)
Feldahorn (Acer campestre) Stieleiche (Quercus robur)

Pflanzgut: Hochstdmme 3xv. m.B., mind. 16-18 cm Stammumfang.

Die Baumstandorte sind als offene, 10 m? grof3e Flachen, ohne Versiegelung herzustellen
und zu mulchen oder mit geeigneten bodendeckenden Stauden, Wildrosenarten (jedoch
nicht Rosa rugosa; geeignet ist z.B. die Ackerrose Rosa repens "Alba") oder Grasansaat zu
unterpflanzen.

Die Baume sind in Pflanzlécher 150 x 150 cm, 80 cm tief, mit 1/3 Kompost und 2/3
Mutterboden zu pflanzen. Um die Standsicherheit zu gewahrleisten, sind die Baume jeweils
mit drei 2,5 m langen, rundstabgefrasten Stutzpfahlen aus unbehandelter Larche mit 8 cm
Durchmesser zu verankern. Die Pfahle sind nach Aushub der Pflanzgruben, noch vor der
Pflanzung, etwa 50 cm tief in den Boden zu schlagen.

Die Pflanzarbeiten sind fachgerecht auszufihren.

MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 (1) 20 BauGB)

Knickschutzstreifen:

Die 5 m breiten Knickschutzstreifen sind als extensive Gras- und Krautflur vorzusehen. Die
Knickschutzstreifen sind alle 3 Jahre im August/ September zu mahen. Das Mahgut ist zu
entfernen. In den Knickschutzstreifen sind bauliche Anlagen, Versiegelungen jeglicher Art
sowie Aufschittungen und Abgrabungen unzulassig. Der Knickschutzstreifen ist zum
Baugrundstiick hin einzuzaunen.

Externe AusgleichsmaBnahmen

Externer Ausgleich fiir die Beeintrdchtigungen in den Schutzqut Boden:

Es gibt im Planungsgebiet keine Mdglichkeiten die vorstehenden Eingriffe durch das
Bauvorhaben, gemal der Bilanzierung, voll mit Ausgleich zu kompensieren. Das
Ausgleichsdefizit muss gemal §1a Abs. 3 BauGB bzw. gemal § 12 LNatSchG aul3erhalb
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes durchgefihrt werden.
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Der erforderliche Ausgleich von insgesamt 860 m? fir die unvermeidbaren
Beeintrachtigungen in den Schutzgut Boden wird extern, auf der direkt anschlielienden,
intensiv genutzten Grinlandflache (Flurstlick 33/1) erbracht. Ein Streifen von 8,6 m Breite
und 100 m Lange an der sudlichen Flursticksgrenze ist aus der intensiven Nutzung zu
nehmen und als extensives Gras- und Krautflur zu entwickeln.

Diese MalRnahme dient auch als wichtige Pufferzone zum direkt angrenzenden FFH-Gebiet.

Auf der Flache ist eine Bodenbearbeitung inklusives Schleppen und Walzen nicht zulassig.
Pflanzenschutzmittel und Dlngemittel jeglicher Art dirfen nicht eingesetzt werden.
Rundballen, Gerate und sonstige Materialen durfen auf der Flache nicht gelagert werden.

Die Flache 1 mal im Jahr, ab Anfang August, zu mahen. Das Mahgut ist abzutransportieren,
um die Flache mit der Zeit auszumagern.

Die Flache ist von der restlichen Grlnlandflache sichtbar abzugrenzen z.B. durch das Setzen
von Eichenspaltpfahlen (Abstand jeweils 20 m) oder Findlingen o.a.

11. ARTENSCHUTZRECHTLICHE PRUFUNG

Zur Beurteilung der Fauna im Gebiet und artenschutzrechtlicher Betroffenheit gemaf den
Vorgaben des § 44 BNatSchG wurde ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag auf der
Grundlage einer Potenzialabschatzung vom Gutachterbiro Martin Bauer im Dezember 2024
erstellt.

Die Ergebnisse der Untersuchung werden im Text-Teil B festgesetzt und in die Begriindung
aufgenommen.

11.1 Zusammenfassung der artenschutzrechtlichen Erfordernisse

Nachfolgend werden die Erfordernisse zur Durchfihrung von CEF-Malinahmen,
Minimierungs- und VermeidungsmafRnahmen sowie von Vorsorgemafnahmen dargelegt und
verifiziert.

Vorgezogene AusgleichsmaBnahmen (CEF-MaRnahmen)

CEF-MaRnahmen sind MaRnahmen, die vor dem Eingriff in ma3gebliche Habitatbestandteile
von Arten gemal der Anhange Il und IV der FFH-Richtlinie und fir Arten gemal Anhang |
der Vogelschutzrichtlinie bzw. flir europaische Brutvogelarten, die mehrjahrig dieselben
Niststatten nutzen (Rauchschwalbe, Mehilschwalbe, Greifvogel usw.) nutzen. Diese
Malnahmen verfolgen das Ziel die Habitatbestandteile im Vorfeld durch geeignete
Maflnahmen wie den Anbau von Nisthilfen oder die Schaffung der, durch das Vorhaben
beeintrachtigte Habitatbestandteile funktionsgerecht herzustellen. Durch die Umsetzung von
CEF-Malnahmen wird ein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand vermieden.

Haselmaus
Fir die Haselmaus sind keine CEF-Malinahmen erforderlich.

Brutvogel
Fir die Brutvogel sind keine CEF-MalRnahmen erforderlich.
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Reptilien
Fir die Reptilien sind keine CEF-MalRnahmen erforderlich.

Amphibien
Fir die Amphibien sind keine CEF-MaRRnahmen erforderlich.

11.2 Minimierungs- und VermeidungsmaBnahmen

Minimierungs- und VermeidungsmalRnahmen sind dazu geeignet, die Auswirkungen von
Vorhaben, die die unter dem Schwellenwert der nachhaltigen Beeintrachtigung liegen, zu
kompensieren bzw. die Habitatqualitat besonders schutzwirdiger Arten zu verbessern. Diese
Malnahmen kénnen im Zuge des allgemeinen Ausgleiches erfolgen und sind hier zu
bilanzieren. Hierbei sind aber die Habitatanspriche der Arten zu berucksichtigen.

Haselmaus
Fir die Haselmaus sind keine Minimierungs- und Vermeidungsmafinahmen erforderlich.

Brutvogel
Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestdnden muss die Fallung der
Pflege und Entfernung der Gehélze in der Zeit vom 1. Oktober bis 28./29. Februar erfolgen.

Reptilien

Bei Erdarbeiten ist darauf zu achten, dass steile Boschungen vermieden werden bzw. die
Graben und Gruben schnellstmdglich zu verschlieRen sind und vorher eventuell
hereingefallene Tiere (Amphibien, Reptilien usw.) aus den Graben zu entfernen sind.

Amphibien

Bei Erdarbeiten ist darauf zu achten, dass steile Béschungen vermieden werden bzw. die
Graben und Gruben schnellstmoéglich zu verschlielen sind und vorher eventuell
hereingefallene Tiere (Amphibien, Reptilien usw.) aus den Graben zu entfernen sind.

11.3 VorsorgemaRBnahmen

Als Vorsorgemalinahmen sind auch Ausgleichs- und Ersatzmalihahmen zu verstehen, die
im Rahmen der Eingriffsbilanzierung bzw. deren Kompensation durchgefiihrt werden. Diese
MaRnahmen sollen gesamtdkologisch sinnvoll sein und etwaigen Beeintrachtigungen der
Habitatfunktion fur Tierarten, auch wenn diese unter den artenschutzrechtlich relevanten
Schwellen liegen, kompensieren.

Haselmaus
Fir die Haselmaus sind keine Vorsorgemalinahmen erforderlich.

Brutvogel
Fur die Brutvdgel sind keine VorsorgemalRnahmen erforderlich.

Amphibien
Fir die Amphibien sind keine Vorsorgemalinahmen erforderlich.

Reptilien
Fir die Reptilien sind keine VorsorgemalRnahmen erforderlich.
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11.4 Rechtliche Zusammenfassung

Ein artenschutzrechtlicher Genehmigungstatbestand besteht flir das Vorhaben bei
Realisierung der Entfernung und Pflege der Geholze im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum
28./29. Februar nicht. Der Verbotstatbestand gemaR § 44 Absatz 1 BNatSchG wird durch
Umsetzung der Minimierungs- und Vermeidungsmaf3nahmen vermieden.

12. BAUGRUND

Vom Ingenieurbiiro flr Geotechnik Dipl. Ing Egbert Micke
wurde eine orientierte geotechnische Stellungnahme erstellt, nachstehend wurden Auszilge
aus dieser in die Begriindung aufgenommen.

12.1 Feld- & Laboruntersuchungen

Zur Erkundung der Baugrundverhaltnisse wurden 6 Rammkernsondierungen gemaf DIN EN
ISO 22 475-1 (BS 1 bis BS 6) bis in eine Tiefe von max. 8,00 m ab Gelandeoberflache
niedergebracht.

Die Ansatzpunkte der Baugrundaufschlisse sind auf dem Lageplan dargestellt.

Die Bohrpunkte wurden durch das Ingenieurbiro fiir Geotechnik lage- und héhengerecht
mittels RTK-GNSS eingemessen und auf Hohe m NHN im DHHN 2016 bezogen.

Die Baugrundschichtung wurde zeichnerisch dargestellt.

Fir die Bearbeitung standen Bodenproben der Giteklasse 3 wund 4 aus
Rammkernsondierungen @ 40 mm bis & 80 mm zur Verfigung. Im Erdbaulaboratorium
wurden Kornfraktionen gemaf DIN 18 123 bestimmt.

Zusatzlich wurden samtliche Proben im Erdbaulaboratorium in Augenschein genommen und
mit der Feldansprache verglichen.

Die Einstufung der Durchlassigkeitsbeiwerte erfolgte auf der Grundlage von Kornanalysen
sowohl durch die Auswertung nach Hazen als auch durch die Einstufung gemafl der
Diagramme (Langguth, Voigt, hydrogeologische Methoden).
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Lageplan (Stand: Vorentwurf)
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12.2 Grundwasser / Versickerung

Im Zuge der Feldarbeiten wurden Wasserstande zwischen 4.00 m und 4,50 m unter
Gelandeoberflache bzw. zwischen 28,23 m NHN und 28,03 m NHN festgestellt.

Allgemein ist von Grundwasser auszugehen, das sich entsprechend den topografischen
Verhaltnissen relativ frei einpendeln kann. Schwankungen um mehrere Dezimeter sowie
lokale Aufstaue Uber schluffigen Sandzonen und bindigen Bodenschichten, jahreszeitlich-
und witterungsbedingt, sind zu erwarten.

Die unterhalb des Mutter-/Oberbodens Uberwiegend anstehenden Sande (Bodengruppe SE
nach DIN 18 169) sind als gut durchlassig (ks = 1,3 x 10* m/s bis ki = 4,7 x 10° m/s)
einzustufen.

Gegen eine Versickerung von Niederschlagswasser bestehen aus geotechnischer Sicht
generell keine Bedenken. Aufgrund des Grundwassers und des erforderlichen Abstandes
zwischen Unterkante Versickerungsanlage und dem hdchsten Grundwasserstand > 1,00 m
sind tiefenlagenbedingt Einschrankungen zu erwarten.

Das Arbeitsblatt A 138 der DWA ist grundlegend zu beachten bzw. einzuhalten.

Ein Mindestabstand = 6,00 m der Versickerungsanlagen zu unterkellerten Baukdrpern und
zu Bdschungen wird empfohlen.

Objektbezogene Einzelbeurteilungen und Bemessungen sollten vorgenommen werden.

12.3 Kennzeichnende Eigenschaften und Verwendung der Béden

Unterhalb einer bis zu rd. 0,60 m machtigen Oberbodenschicht (Mutterboden) wurden
vorwiegend Fein- und Mittelsande mit wechselnden Nebenbestandteilen an Schliuff,
Grobsand und Kies erbohrt, die ab rd. 3,20 (BS 3) bis 4,50 (BS 2) m unter
Gelandeoberflache, von wasserfihrenden Grobsanden unterlagert werden. In BS 3 und 6
wurden in Feinsand eingebettete Schluffoander erkundet. Diese Wechsellagerung aus
Feinsand und Schluff wurde im Ansatzpunkt BS 6 mit einer erkundeten Machtigkeit von1,7 m
bis zur Endteufe von 4,00 m unter Gelandeoberflache nicht durchteuft.

Bei den Sanden handelt es sich um Fein- und Mittelsande, die unterschiedlich hohe Anteile
an Grobsand, Schluff und Kies aufweisen.

Die Kornungslinien stellen reprasentativ den Kornaufbau dar.

Entsprechend dem Bohrfortschritt ist erfahrungsgemal von einer mitteldichten und mit
zunehmender Tiefe mit mitteldichter bis dichter Lagerung auszugehen.

Die Mutter-/Oberbdden sind als nur sehr bedingt tragfahig bzw. setzungsverursachend
einzustufen und sollten nicht Uberbaut werden. Die Sande stellen einen tragfahigen
Baugrund dar. Den eingeschalteten bindigen Lagen wird in der angetroffenen Tiefenlage
eine ausreichende Tragfahigkeit zugeordnet. Von einem leicht erhéhten Setzungsverhalten
ist auszugehen.

Flachgrindungen mit Bodenaustauschmaflinahmen (Kiessandbodenersatz und Nach-
verdichtungsmaflnahmen) sind zu erwarten.
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Fiar Verkehrsflachen ist eine Einbeziehung der Sande in den Oberbau mdglich.
Kiessandbodenersatz- und Nachverdichtungsmalinahmen werden notwendig. Die
Verkehrsflachenaufbauten sollten gemal RStO 12 gewahlt werden.

Baugrubenbdschungen sind gemafl DIN 4124 herzustellen (B < 45°). In Bereichen
eingeschrankter Platzverhaltnisse, u. a. auch aufgrund der Baustellenlogistik
(Baustelleneinrichtung, etc.) werden statisch nachzuweisende, verformungsarme
Baugrubensicherungsmaflinahmen notwendig.

12.4 Zusammenfassung

Allgemein stehen unterhalb des Mutter-/Oberbodens vorwiegend Sande mit lokal
eingebetteten Schlufflagen an.

Die Mutter-/Oberbdden sollten nicht Gberbaut werden. Die Sande sind als tragfahig
einzustufen. Den Schlufflagen wird in der angetroffenen Tiefenlage eine ausreichende
Tragfahigkeit zugeordnet.

Gegen Kiessandbodenersatz- und NachverdichtungsmafRnahmen bestehen keine Bedenken.

Fur Verkehrsflachen kénnen die Sande vorwiegend in den Oberbau einbezogen werden.

Fur unterkellerte Baukdrper werden ggf. wasserundurchldssige Wannenkonstruktionen ggf.
Drainagen notwendig. Fur nicht unterkellerte Baukoérper sollten SchutzmalRnahmen gegen
Bodenfeuchte angeordnet werden.

Fur die Ableitung sich ggf. aufstauenden Oberflachenwassers und die Festlegung von
rickstaufreien Sockelhdhen oberhalb der Gelande- und Verkehrsflachenverhaltnisse ist
Sorge zu tragen.

Fir die Tiefbauarbeiten ist mit WasserhaltungsmalRnahmen unterschiedlichen Umfangs zu
rechnen.

Gegen eine Versickerung von Niederschlagswasser bestehen aus geotechnischer Sicht
generell keine Bedenken. Aufgrund des Grundwassers ist allerdings von Einschrankungen
auszugehen bzw. werden zusatzliche Mallnahmen notwendig.

Seitens des Fachburos wird empfohlen, fur Geb&udegrindungen und Versickerungen
objektbezogene Einzelbeurteilungen durchflihren zu lassen.

13. ALTLASTENVERDACHTSFLACHE

Innerhalb des Plangeltungsbereiches ist keine Altlastenverdachtsflache vorhanden.
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14. NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN gemal § 9 Abs. 6 BauGB

Waldabstand

Die Festsetzung der Baugrenzen berlcksichtigt den 30 m breiten Waldabstand
(Waldschutzstreifen), der gemaf § 24 Absatz 1 Landeswaldgesetz zum angrenzenden Wald
erforderlich ist.

Nach § 24 (1) Landeswaldgesetz ist es verboten, Vorhaben im Sinne des § 29
Baugesetzbuches im Waldabstand durchzuflihren, dies gilt auch fir genehmigungs- und
anzeigefreie Gebaude.

Da diese Forderungen durch Fachgesetze ausgel6dst werden, kénnen sie nur nach Mal3gabe

dieser sondergesetzlichen Bestimmungen festgelegt werden. Es handelt sich dabei nicht um

Festsetzungen bodenrechtlicher Art (z. B. nach § 9 Absatz 1 Nr. 24 BauGB), sondern um
nachrichtliche Ubernahmen in den Bebauungsplan aufgrund des Waldgesetzes des Landes
Schleswig-Holstein (LWaldG).

Die Untere Forstbehérde stimmt der Errichtung von offenen Materiallagern im 30 Meter
Waldabstand zu, sofern es sich dabei um keine bauliche Anlage handelt. Die Gemeinde wird
entsprechend die Verbindung mit der Unteren Forstbehérde aufnehmen, um abzuklaren in
welcher Form und welche Materialien dort gelagert werden kénnen.

15. STORFALLBETRIEB

Gemal Artikel 12 der Seveso-lI-Richtlinie ist im Rahmen der Bauleitplanung, so z. B. bei der
Erstellung von Bebauungsplanen in der Nachbarschaft zu Stoérfallbetrieben die Einhaltung
eines angemessenen Abstandes zu prifen. Allerdings gilt das Gebot eines angemessenen
Abstands nur fiir neue Vorhaben (neue Standorte, Anderungen oder neue Entwicklungen in
der Nahe); Artikel 12 kann nicht ruckwirkend angewandt werden (bestehende
Nachbarschaften haben Bestandsschutz).

Nach dem Wortlaut des Art. 13 Abs. 2 Buchstabe a der Seveso-llI-Richtlinie ist das
Abstandsgebot nur fiir folgende schutzbedirftige Nutzungen zu beachten: Wohngebiete,
offentlich genutzte Gebaude und Gebiete, Erholungsgebiete), Hauptverkehrswege; soweit
wie maoglich, sowie unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle bzw.
besonders empfindliche Gebiete.

Ein Storfallbetrieb befindet sich nicht in der Nahe. Die Zulassigkeit eines Storfallbetriebes ist
bei der vorliegenden Planung nicht zu begrinden.
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16. KOSTEN DER PLANUNG

Die Gemeinde stellt den Bebauungsplan, wie in der Begrindung beschrieben wird, fir die
Errichtung eines Forst- und Gemeindebetriebshofs auf.

Die Planungskosten sowie die Kosten fir Untersuchungen und Gutachten tragt die
Gemeinde Hornbek.

17. BESCHLUSS

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hornbek hat den Bebauungsplan Nr. 2 am
12.03.2026 als Satzung beschlossen und die dazugehérige Begriindung gebilligt.

gez. Dibbern
Hornbek, den 20.07.2026 -Blrgermeisterin-
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